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ชุด ET-GSM REMOTE I/O นี้จะเป็นชุดรับคำสั่งงาน INPUT, OUTPUT ผ่านระบบสื่อสารโทรศัพท์ ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ และระบบ

โทรศพัทต์ามบา้น โดยตวั ET-GSM REMOTE I/O น้ีจะใช้ MODULE ของระบบโทรศพัทมื์อถือในการทำงาน ทำใหส้ะดวกในการตดิตัง้

และพกพาไปใชง้านในสถานทีต่่างๆ สามารถใชไ้ด้กับบริการในประเทศไทยไดทุ้กคา่ย ในระบบ GSM ท้ัง 850MHz/900MHz/1800MHz

และ 1900MHz

   - มี INPUT ใช้งาน 4 ช่อง ในแบบ DC 12 VDC INPUT, และ 1 INPUT ในรูปแบบของ INPUT AC220V

  - มี OUTPUT ใช้งาน 4 ช่อง ในแบบหนา้สมัผัส RELAY NO, NC, COM

พร้อมระบบเสยีงพูดตอบรบักลบัไปยังผู้ใช้งานเปน็ภาษาไทยอกีดว้ย เหมาะสำหรบัใช้ในการตดิตอ่ส่ือสาร ส่ังงาน ON/OFF อุปกรณต่์างๆ

ในบ้าน หรือในโรงงานตา่งๆ, ตรวจจับการทำงานของอปุกรณ์ต่างๆ ตรวจสอบไฟฟ้าดับ ท่ีจะทำให้เคร่ืองจักร หรือส่ิงของเสียหาย สามารถ

โทรกลบั หรือส่ง SMS กลับไปยังเบอร์ท่ีต้องการได้

รองรบับรกิารในประเทศไทยไดทุ้กค่าย ในระบบ GSM
        850MHz / 900MHz / 1800MHz และ 1900MHz

ชดุควบคมุสัง่งานผ่านระบบโทรศพัทม์อืถือ และโทรศพัทบ์า้น

GSM REMOTE 2013

ส่ง SMS บอกเจา้ของมกีาร

เปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ไฟโรงงานหอ้งเยน็ดับ

SMS บอกเจา้ของ

ตรวจสอบสถานะการทำงาน

ของของเคร่ืองจักรจากท่ีบ้าน

ส่ังทำการ RESET ระบบ

จากระยะไกล

   สัง่ปดิเปดิอุปกรณเ์คร่ือง

ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทางโทรศพัท์

สัง่งานผา่นทางโปรแกรมของ

OS ANDROID จากโทรศัพท์

มือถือ



•  ใช้ MODULE โทรศัพท์มือถือ ของ บริษัท SIMCOM ในการทำงานรองรับระบบโทรศัพท์ GSM ใน

ประเทศไทยทุกค่าย 850MHz/900MHz/1800MHz และ1900MHz

•  ใช้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM Cortex-M3 ขนาด 32 BIT ในการส่ังควบคุมการทำงานของระบบ

•  มีระบบเสียงพูดภาษาไทยในการโตต้อบ รับคำส่ังการทำงาน เพ่ือยืนยันความถูกต้องในการส่ังงานได้

รับรู้ตลอดเวลา

•  4 ช่องสัญญาณ OUTPUT เป็นหน้าสัมผัส RELAY ขนาด 5 AMP โดยมีข้ัว NO, NC, COM ออก

มาให้ใช้งาน พร้อมข้ัวต่อแบบ 3 PIN PLUG-IN TERMINAL BLOCK สะดวกในการใช้งาน, พร้อม LED

แสดงสถานะการทำงาน

•  4 ช่องสัญญาณ INPUT เป็นแบบ OPTO ISOLATION รับสัญญาณ DC INPUT 12VDC โดยมีข้ัว

+12V, +IN, COM รองรับสัญญาณในแบบ INPUT CONTACT (RELAY หรือ SW), DC INPUT SOURCE,

PNP SENSOR, CONTACT INPUT พร้อมขั้วต่อแบบ 3 PIN PLUG-IN TERMINAL BLOCK

สะดวกในการใช้งาน, พร้อม LED แสดงสถานะการทำงาน

•  1 ช่อง สัญญาณ INPUT เป็นแบบ OPTO ISOLATION รับสัญญาณ AC 220V ใช้ในการตรวจสอบ

สัญญาณไฟ 220VAC ว่ามี หรือไม่มีได้ พร้อมข้ัวต่อแบบ 2 PIN PLUG-IN TERMINAL BLOCK พร้อม

 LED แสดงสถานะการทำงาน

•  SIM SOCKET ในแบบ FULL SIZE SIM CARD (ไม่สามารถใช้กับ MINI หรือ MICRO SIM CARD ได้)

•  4 LED แสดงสถานะการทำงาน, 4 DIP SW ต้ังระบบการทำงาน

•  1 CONNECTOR AUDIO JACK 2.5 mm. สำหรับต่อเสียงออกไปภายนอก

•  POWER SUPPLY แบบ DC JACK 2.5 mm. 12VDC (ในชุดจะมี POWER SUPPLY ADAPTER

12VDC 1.3A ให้)

•  ขนาดตัวกล่อง 17.3 x 11.6 x 5.4 cm. (L x W x D) น้ำหนัก 0.45 kg.

Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.com www.etteam.com

* ราคาสนิค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD.

•  1 ช่อง สัญญาณ INPUT เป็นแบบ
OPTO ISOLATION รับสัญญาณ AC
220V ใช้ในการตรวจสอบสัญญาณไฟ
220VAC ว่ามี หรือไม่มีได้ พร้อมข้ัวต่อ

•  4 ช่องสัญญาณ INPUT เป็นแบบ

OPTO ISOLATION รับสัญญาณ DC

INPUT 5V-12VDC โดยมีขั้ว +12V,

+IN, COM พร้อมข้ัวต่อ

•  4 ช่องสัญญาณ OUTPUT เป็นหน้า

สัมผัส RELAY ขนาด 5 AMP โดยมีข้ัว

NO, NC, COM ออกมาให้ใช้งาน พร้อม

ขั้วต่อ

คุณสมบัติของ ET-GSM REMOTE I/O ในส่วนวงจร

•  สามารถรับคำส่ังการทำงานได้ท้ังระบบส่ังงานจากการส่ง SMS หรือจากการกดโทรศัพท์ ในแบบสัญญาณ

คีย์ DTMF หรือส่ังงานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ บนระบบ ANDROID

•  สามารถกำหนดหมายเลขเพ่ือให้ตัว ET-GSM REMOTE I/O รับสาย และรับข้อความส่ังงานได้สูงสุด

จำนวน 8 หมายเลข ท้ังระบบโทรศัพท์บ้าน และระบบโทรศัพท์มือถือ โดยหมายเลขท่ีไม่ได้กำหนดไว้จะ

ไม่รับสาย

•  สามารถกำหนดหมายเลขโทรศพัท์มือถือ เพ่ือส่งข้อความแจ้งเตือน เม่ือตรวจพบเง่ือนไขการแจ้งเตือน

ได้สูงสุด 8 หมายเลข เช่น ส่ง SMS ในกรณีไฟดับเป็นต้น

•  สามารถกำหนดเง่ือนไขการแจ้งเตือนได้สูงสุด 8 เง่ือนไข จาก INPUT 5 สัญญาณ และยังสามารถกำหนด

เง่ือนไขให้ OUTPUT ทำงานโดยอตัโนมัติ เม่ือตรวจพบเง่ือนไขการแจง้เตือนได้อีกด้วย

•  สามารถส่ังงาน OUTPUT ท้ัง 4 ช่อง RELAY ให้ทำงานต่างๆ และตรวจสอบการทำงานของ INPUT

ต่างๆ ได้ด้วยการส่งข้อความ SMS หรือ การกดคีย์ DTMF

•  มีโหมดการตัง้ค่าต่างๆ เบอร์ต่างๆ เง่ือนไขต่างๆ ได้ด้วยตัวผู้ใช้เองโดยง่าย

•  ชุด ET-GSM REMOTE I/O มีจำหน่ายใน 2 รูปแบบ คือ แบบเสาอากาศแบบ L-TYPE คือ รุ่น ET-

GSM REMOTE I/O (P-ET-A-00484) และเสาอากาศแบบตดิต้ังภายนอก เป็นสายอากาศยาว 3 เมตร

คือ รุ่น ET-GSM REMOTE I/O-A (P-ET-A-00485)

คุณสมบัติของ ET-GSM REMOTE I/O ในส่วนการทำงาน

รุ่น ET-GSM REMOTE I/O

ใช้เสารุ่นนี้

        แบบ L-TYPE
แบบติดตั้งภายนอก

•  ชุด ET-GSM REMOTE I/O ... ประกอบด้วย

1. บอร์ดพร้อมกล่อง ET-GSM REMOTE I/O 2. CD-ROM คู่มือการใช้งาน และโปรแกรม

3. DC ADAPTER POWER SUPPLY 12V 1.3A 5. เสาอากาศตามรุน่ท่ีกำหนด

รุ่น ET-GSM REMOTE I/O-A

ใช้เสารุ่นนี้
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