
  (P-ET-A-00437)
ET-MMA7455L      * 350.-

ET-MMA7331L      * 350.-
  (P-ET-A-00436)   (P-ET-A-00290)

คณุสมบติัของบอรด์ ET-MMA7455L

•  ใช้ IC เบอร ์MMA7455L ขนาด LGA-14 PIN TYPE ของ

FREESCALE

•  ให้ OUTPUT ได้ 2 รูปแบบ DIGITAL คือ แบบ I2C

และระบบ SPI รองรับความถี่ทั้ง 2 รูปแบบ โดย CLOCK

ไม่เกนิ 4 MHz)

•  ทำงานท่ีไฟเล้ียง 2.4V - 3.6V, LOW CURRENT (ห้ามเกิน

3.6V เดด็ขาด)

•  มี FUNCTION SELF - TEST สำหรบัแกน Z

•  วัดคา่ความเรง่ หรือคา่ G ได ้3 แกน คอื X, Y, Z

•  เลือกยา่นความไว ในการวดัคา่ G ได ้3 ย่าน คอื 2G,

4G และ 8G

•  เลอืกอา่นคา่ OUTPUT ไดท้ัง้แบบ 8 BIT (สำหรบัย่าน

2G, 4G) และแบบ 10 BIT (เฉพาะย่าน 8G) เท่าน้ัน

•  เลือกคา่ BANDWIDTH ในการวดัได ้2 คา่ คอื 62.5Hz

(OUTPUT SAMPLE RATE เป็น 125Hz) และ125Hz (OUT-

PUT SAMPLE RATE เป็น 250Hz)

•  บอร์ดออกแบบวางตัวบนข้ัว PIN HEADER ด้านละ 5 PIN

รวม 10 PIN ระยะขา 2.54 mm. และระยะห่างของด้าน 5 PIN

เป็น 1.52 cm. ต่อบน PROJECT BOARD ได้

•  ขนาด PCB 1.50 X 2.00 cm.

•  ชุด ET-MMA7455L ประกอบด้วย

1. บอร์ด    2. CD-ROM คูมื่อ และตวัอยา่งโปรแกรม

ET-MINI7455L เป็นบอร์ดวัด

ความเร่ง (ACCELEROMETER)

เม่ือวัตถทุีมี่การสัน่สะเทอืน หรือ

เคล่ือนท่ีโดยวัดการเปลีย่นแปลง

ของค่า G (GRAVITATION) โดย

นำตัวบอร์ดไปยดึตดิกบัอุปกรณ์

ที่ต้องการจะตรวจวัด โดยจะให้

*** ในการใชง้านของบอรด์ตอ้งตอ่กบั MCU ทีใ่ชไ้ฟเลีย้ง

2.4V - 3.6V เท่าน้ัน เช่น ARM7, STM8 ฯลฯ ไม่แนะนำใน

MCU ที่เป็น 5V เพราะถึงต่อผ่าน BUFFER แล้วก็ยังมี

ปญัหาในการอา่นคา่ทีไ่ด้ ***

คณุสมบติัของบอร์ด ET-MMA7331L

•  ใช้ IC เบอร ์MMA7331L ขนาด LGA-14 PIN TYPE

ของ FREE SCALE

•  ให้สญัญาณ OUTPUT ทีข่า X, Y, Z ออกมาเปน็ ANA-

LOG (2.2V - 3.6V)

•  ทำงานที่ไฟเลี้ยง 2.2V - 3.6V, LOW CURRENT

(ห้ามเกนิ 3.6V เดด็ขาด)

• มี FUNCTION SELF TEST สำหรบัการ DETECTION

แบบ FREE FALL (วัดขณะทีวั่ตถตุกจากทีส่งู)

•  เลือกย่านความไวในการวัดค่า G ได้ 2 ย่าน คือ 4G, 12G

•  BANDWIDTH ในการวัดค่า X, Y = 400Hz และ Z = 300Hz

•  บอร์ดออกแบบวางตวับนขัว้ PIN HEADER ดา้นละ 4

PIN รวม 8 PIN ระยะขา 2.54 mm. และระยะหา่งของดา้น

4PIN เป็น 1.52 cm. สามารถต่อบน PROJECT BOARD ได้

•  ขนาด PCB 1.25 X 2.00 cm.

•  ชุด ET-MMA7331L ประกอบด้วย

1. บอร์ด     2. CD-ROM คู่มือและตัวอย่างโปรแกรม

*** ในการใชง้านของบอรด์ตอ้งตอ่กบั MCU ทีใ่ชไ้ฟเลีย้ง

2.4V-3.6V เชน่ ARM7 , STM8 ฯลฯ

     และในกรณทีีมี่ความจำเปน็จะตอ้งตอ่กบั MCU ทีเ่ปน็

5V นั้น ในส่วนของ OUTPUT ANALOG X,Y,Z ของ

MMA7331L สามารถตอ่เขา้ INPUT ของ A TO D ของ

MCU ได้ แต่ในส่วนขา CONTROL ของ MM7331L

จะต้องต่อผ่าน BUFFER เพื่อลดแรงดันไม่ให้เกิน 3.6V

ในขา CONTROL หรือในกรณีไม่ใช้ขา CONTROL

ของบอรด์ กส็ามารถเลอืกขา CONTROL ใหเ้ปน็ LOGIC

ในแบบ 0 หรือ 1 ตายตวั โดย LOGIC 1 น้ัน ต้องไม่เกนิ

3.6V หรือเท่ากับไฟเลี้ยงบอร์ด ET-MMA7331L ***

ET-TCS230            * 490.-

เป็นบอร์ดใช้วัดค่าสีต่างๆ ในแบบของ สีแดง, สีน้ําเงิน, สีเขียว

โดยใหสั้ญญาณเอาทพุ์ตแบบความถี ่(FREQUENCY OUT-

PUT) ใช้ IC เบอร์ TCS230 ของบรษัิท TAOS

•  ใช้ IC เบอร์ TCS230 เป็นตวัวดัความสวา่งของส ีตวัไอซี

ประกอบดว้ยชดุโฟโตไ้ดโอด ขนาด 8 x 8 ตัว ซ่ึงจะม ี4 กลุม่

คอื สแีดง, สน้ํีาเงนิ, สเีขยีว และไมมี่ฟิลเตอรส์ี

•  ให้สัญญาณ OUTPUT ในแต่ละสี ท่ีเลือกออกเป็นความถ่ีท่ี

เปลีย่นคา่ตอ่ความสวา่งของสนีัน้ๆ ได้

•  ใช้กบัระบบแรงดนั 2.7V ถึง 5.5V กนิกำลงังานตํา่

•  ค่าความคลาดเคลื่อน 0.2% ที่ความถี่ 50KHz

•  บนบอรด์ม ีLED แสงสขีาว สำหรบัทำการสะทอ้นสขีอง

วัตถุ ในกรณีแสงสว่างน้อย หรือไม่คงที่ในการตรวจสอบ

•  ขนาด PCB 4.4 x 5.6 cm.

•  ข้ัวตอ่ขนาด 8 PIN, นำไปประยกุตใ์ช้งาน เช่น ทดสอบสี

LED, หุ่นยนต,์ สขีองผลไม้

•  ชุด ET-TCS230 ... ประกอบดว้ย

1. ET-TCS230

2. CD-ROM คูมื่อใชง้าน

  (P-ET-A-00121)
R-TRACKER 3      * 350.-

•••••   เป็นชุดตรวจจบัแสงตามเสน้ ใช้ตัว SENSOR จำนวน

3 ชุด พร้อม IC OP AMP มีระยะตรวจสอบ 3 CM พร้อม

VR ปรบัคา่ให ้OUTPUT เปน็ TTL HI/LO พรอ้มสายตอ่

  (P-ET-A-00122)
R-TRACKER 1      * 210.-

•••••  เป็นชุดตรวจจบัแสงตามเสน้ใช้ตัวSENSOR จำนวน 1

ชุด พร้อม IC OP AMP มีระยะตรวจสอบ 3 CM พร้อม VR

ปรบัคา่ให ้OUTPUT เปน็ TTL HI/LO พรอ้มสายตอ่

  (P-ET-A-00125)
R-MOTOR             * 210.-

•••••  เป็นชุดขบั DC MOTOR ขนาด 2 ตัวโดยใช ้IC เบอร์

L293D พร้อมสายต่อ

  (P-ET-A-00124)
R-OPA 1                * 120.-

•••••  ชุดขยายสัญญาณด้วย OPAMP 1

ช่องเปล่ียนสัญญาณให้อยู่ในรูป OUTPUT

แบบ TTL HI/LO พร้อมสายตอ่

  (P-ET-A-00165)
R-OPA 3                * 240.-

•••••  เปน็ชดุขยายสญัญาณดว้ย OPAMP 3 ช่อง  โดยจะมี

R ปรบัคา่ในการปรบัเปลีย่นตัง้ระดบัสญัญาณจากรปูแบบ

ของ ANALOG ให้เป็นรูปแบบของ OUTPUT TTL

พรอ้มสายตอ่เขา้กบัระบบ 3 PIN ROBOT ของทาง อีททีี

  (P-ET-A-00127)
R-LIGHT                  * 30.-

••••• ชุด R-LIGHT เปน็ชดุตรวจจบั
SENSOR แสง 1 ช่อง พร้อมสาย

ต่อ

  (P-ET-A-00164)
R-OPA 6                * 390.-

•••••  เปน็ชดุขยายสญัญาณดว้ย OPAMP 6 ช่อง โดยจะมี

R ปรับค่าในการปรบัเปล่ียนต้ังระดับสัญญาณจากรปูแบบ

ของ ANALOG ให้เป็นรูปแบบของ OUTPUT TTL

พรอ้มสายตอ่เขา้กบัระบบ 3 PIN ROBOT ของทาง อีททีี

  (P-ET-A-00166)
R-REFLEX               * 50.-

•••••      ชุดตรวจสอบเสน้หรือตรวจสอบการ
ชนวัตถุแบบ 1 ช่อง มีระยะใช้งาน 1-3 cm.

โดยใช้ตัวSENSOR RPR-359F ในการ

ตรวจสอบใช้งานร่วมกับบอร์ด R-OPA

1,R-OPA 3 หรือ R-OPA 6

  (P-ET-A-00150)
R-SW2                     * 45.-

ET-MMA7331L เป็นบอร์ด

รูปแบบเช่นเดียวกับ ET-

MMA7455L ใช้วัดความเร่ง

(ACCELEROMETER) แตก

ต่างกัน โดยจะให้ OUTPUT ใน

การวัดค่าออกมาเป็นแบบ

ANALOG ท้ัง 3 แกน  X, Y, Z

•••••     ชุดตรวจจบัการชนโดยใช ้MICRO

SW พร้อม LED แสดงสถานะ

และสายต่อเข้ากับตัว ET-ROBOT

ของ อีทที ีแบบ 3 PIN ROBOT

OUTPUT ออกมาในรปูของ DIGITAL 8 BIT หรอื 10 BIT

(ในเฉพาะ RANGE 8G) รองรบัการวดัคา่ในแบบ 3 แกน

คอื X, Y, Z สามารถนำไปใชใ้นการตรวจวดัการกระแทกของ

วัตถุขณะขนส่ง, ใช้ตรวจจับการตกของวัตถุจากท่ีสูง, ตรวจจับ

การเคลือ่นไหวของวตัถุ, ตรวจวดัการขบัรถการหยดุรถ

  (P-ET-A-00129)
R-SW                       * 30.-

••••• เป็นชุดตรวจจับการชน 1 ช่อง

พร้อมสายต่อ

อุปกรณ์สนับสนุนระบบ ET-ROBOTICS จาก ETT

ET-ROBOTICS SERIAL -20- 2013

Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.comwww.etteam.com

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริษัท อีทีที จำกัด
ETT CO., LTD.
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