
• POWER SUPPLY 7805 ON BOARD, 7-12VDC IN

• PCB SIZE 5 x 7.5 CM

• การเขยีนพฒันาโปรแกรม ... ทำจากบอรด์ CPU 8031 ต่างๆ โดยใช ้ PORT P1 ,
P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัว CPU 2051หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0 ...

• ชุด CP-2051 ประกอบด้วย ...

1. บอร์ด CP-2051
2. CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม   3. คู่มือใช้งาน

• CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHz

• MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM

• 15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1

• 16 BIT TTL PORT (74HC595)

• 14 PIN LCD CONNECTOR

• RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
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• CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHZ
• MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM
• 15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1
• 16 BIT TTL PORT (74HC595)    • 14 PIN LCD CONNECTOR
• RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
• POWER SUPPLY 7805 ON BOARD, 7-12VDC IN
• DS1232 POWER ON RESET (OPTION)
• 93C46,93C56 EEPROM (OPTION)    • PCB ส่วนขยายเพิ่มเติม
• DS1820 DALLAS ตัววัดอุณหภูมิ (OPTION)   • PCB SIZE 9 x 14 CM
• การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่างๆ โดยใช้ PORT P1, P3
และ COPY ข้อมูลเข้าตัว CPU 2051 หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0
• ชุด CP-2051 V2 ประกอบด้วย ...
1. บอร์ด CP-2051
2. CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม  3. คู่มือใช้งาน

พัฒนามาจาก CP - 2051 เพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้นสามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่มี
อยู่ในตัวCPU ได้อย่างครบถ้วน
• CPU AT89C2051 (2K FLASH)/RUN 11.05 MHZ
• MCS51 COMPATIBLE (P1,P3) 2K PROGRAM
• 15 BIT I/O (P1,P3 89C2051) 34 PIN ET x 1
• 16 BIT TTL PORT (74HC595)  • 14 PIN LCD CONNECTOR
• RS232 PORT 1 CH RS422/485 (OPTION)
• POWER SUPPLY 7805 ON BOARD, 7-12VDC IN
• DS1232 POWER ON RESET (OPTION)
• 93C46,93C56 EEPROM (OPTION)
• DS1820 DALLAS ตัววัดอุณหภูมิ (OPTION)
• 4 OUTPUT RELAY 10 AMP NO,NC,COM
• 4 INPUT OPTO ISOLATOR PC817
• PCB SIZE 9 x 14 CM

• การเขียนพัฒนาโปรแกรม ... ทำจากบอร์ด CPU 8031 ต่าง ๆ  โดยใช้ PORT P1,
P3 และ COPY ข้อมูลเข้าตัวCPU 2051 หรือใช้ชุด ET-SPI51 V2.0...
• ชุด CP-2051 V2 PLUS ประกอบด้วย ...
1. บอร์ด CP-2051 V2 PLUS
2. CD-ROM ตัวอย่างโปรแกรม  3. คู่มือใช้งาน

ต่อด้านบน ...

1 32

สุดยอด ... เครือ่ง PROGRAMMER CPU ในตระกลู MCS51 และ AVR ของ  ATMEL
จากทมีงาน อีทที ี ในราคาสดุประหยดั ทำงานกบัเครือ่ง COMPUTER PC ผา่นทาง
PORT RS232 โดยสามารถใช้งานกับ CPU ATMEL ได้ทั้ง MCS51 และ  AVR ได้อีก
ด้วย และท่ีพิเศษสุดใช้งานกับ CPU ATMEL เบอร์  AT89C55 WD ได้อีกด้วยโปรแกรม
ทำงานบน WINDOWS
•  ใช้งานได้กับ CPU ATMEL ขนาด 20 และ 40 PIN ตระกูล MCS51 เบอร์
AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051, AT89C51, AT89C52, AT89S8252,
AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89C55 และพิเศษใช้ได้กับเบอร์  AT 89C55 WD
ที่เครื่องอื่น ๆ ทำไม่ได้
•  ใช้งานกับ CPU  ATMEL ตระกูล AVR ขนาด 8, 20 และ 40 PIN เบอร์ AT90S2343
(8 PIN), AT90S1200, AT90S2313 (20 PIN) และเบอร์ AT90S8535 (OPTION
บอร์ดต่อเพิ่มเติม 40 PIN ใช้กับ AT90S8535  ชื่อรุ่น ET - ADAPTER  AT90S8535
ราคา * 590.-)
•  ทำงานบนเคร่ือง PC ผ่าน  PORT RS232 โปรแกรมใช้งานบน WINDOWS 95, 98, NT,
2000, XP ได้
•  สามารถทำการ  COPY, PROGRAM, ERASE,BLANK, READ, VERIFY, FUSE
EDIT, LOOK BIT1 2 3, VIWE MEMORY, AUTO PROGRAM (ERASE/BLANK /
PROGRAM/ VERIFY/LOCK BIT123) LOAD, SAVE, พร้อม HELP ภาษาไทย
•  ใช้  TEXT  TOOL ขนาด 40 PIN ท่ีสามารถใช้งานได้ท้ัง 8 PIN , 20 PIN , 40 PIN
•  พรอ้มกลอ่งใสต่วัเครือ่ง ET-MCP เปน็พลาสตกิอยา่งดสีวยงาม
•  ชุด ET-MCP V3.03 ... ประกอบด้วย
1. บอร์ด ET-MCP V3.0 2. ADAPTER DC ขนาด 16 VDC
3. CD-ROM โปรแกรมใช้งาน 4. สาย ET-RS232 DB 9 PIN

•  ใช้ไดก้บั CPU ATMEL
ขนาด 20 PIN เบอร์
AT89C1051, AT89C2051,
AT89C4051
ขนาด 40 PIN เบอร์
AT89C51, AT89C52,
AT89S8252,AT89S53,

AT89C55
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1 2 3 4

1 2 3 4 5

•  สามารถทำการ COPY,PORGRAM, ERASE, BLANK, READ,VERIFY, FUSE EDIT,

LOCK BIT 1,2,3

•  และความสามารถ  SEARCH  เบอร์  CPU  ATMET  MCS51, AVR  ไดอี้กดว้ย

•  ใช้ TEXT TOOL ขนาด 40 PIN โดยสามารถใชไ้ดก้บั CPU IC แบบ  40 PIN และ 20 PIN

•  ต่อใช้งานผ่านทางRS232 PORTกับเครื่อง COMPUTER PC

•  ชุด ET-AFP V1.0 ... ประกอบดว้ย บอรด์

1. ET - AFP V1.0 2. เอกสารการใช้งาน 3. ADAPTER16 V DC

4. CD-ROM โปรแกรม    5. สาย ET-RS232 DB 9 PIN

MCS-51 -40- 2013

Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.comwww.etteam.com

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าETT CO., LTD.
บริษัท อีทีที จำกัด

  (P-CP-A-00020)CP-2051                                            * 690.-

  (P-CP-A-00021)CP-2051 V2                                          * 750.-

  (P-CP-A-00022)CP-2051 V2 PLUS                           * 1,350.-

  (P-ET-A-00085)ET-MCP V3.03                                * 2,150.-

  (P-ET-A-00077)ET-AFP V1                                         * 1,550.-
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