
ET-BASE AVR EASY88/168/328 เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร ์ของ ATMEL ในตระกูล AVR

เบอร์ ATMEGA88 และ ATMEGA168 โดยมีจุดเด่นเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด

เลก็ แตเ่พยีบพรอ้มไปดว้ยทรพัยากรพืน้ฐานตา่งๆ ครบ เช่น RUN ความถีส่งูสดุ 20MHz ที ่1

CLOCK/MACHINE CYCLE, EEPROM 512 BYTE, SRAM อีก 1 KBYTE, SPI, UART, I2C,

WATCHDOG, A TO D ฯลฯ นอกจากนีบ้อรด์ยงัสามารถ DOWNLOAD โปรแกรมเขา้ตวัไมโคร

คอนโทรลเลอร์ได้ทาง PORT RS232 ได้โดยตรง ไม่ต้องจัดซื้อบอร์ด DOWNLOAD อื่นๆ

เพิม่เตมิ ดว้ยการออกแบบโครงสรา้งของบอรด์ใหส้ามารถตอ่เขา้กับบอร์ด I/O ต่างๆ ของทาง

อีทีที ได้โดยตรง เช่น ชุด ET-MINI I/O ต่างๆ เช่น ET-MINI ENC28J60 ต่อเป็นระบบ LAN

ได้เป็นต้น

•  2 รูปแบบง่ายๆ ในการพฒันา ET-BASE AVR EASY88/168/328

    1. รูปแบบโปรแกรมการพฒันาดว้ย ภาษา ซี (C++) ของ Arduino Project ในแบบ OPEN

SOURCE โดยตวั MCU ของทาง อีทที ีนี ้ไดต้ดิตัง้โปรแกรม BOOTLOADER ไวใ้นตวั MCU

เรยีบรอ้ยแลว้ สามารถ DOWNLOAD ไดโ้ดยตรงผา่นทาง RS232 PORT (ในกรณต้ีองการผา่น

ทาง PORT USB กส็ามารถเพิม่เตมิการใชง้านไดด้ว้ยชดุ ET-USB/RS232 MINI)

     2. รูปแบบโปรแกรมการพฒันาดว้ย AVR ปกต ิซ่ึงสามารถเลอืกใชง้านในรปูแบบโปรแกรม

ภาษาใดๆ ที่ทำงานรองรับ AVR เช่น ภาษาเบสิก , ภาษา ซี หรือด้วย WIN AVR ฯลฯ โดยใช้

การ DOWNLOAD ผา่นทาง BOOTLOADER ทาง PORT RS232 หรอืผา่นทางขัว้ตอ่ AVR

ISP แบบ IDE 10PIN ทีมี่อยู่แล้วบนบอรด์ ใช้ร่วมกบับอร์ด ET-AVR PROG MINI, ET-AVR

ISP USB V1 ฯลฯ

คุณสมบตัขิองบอรด์ ET-BASE AVR EASY88/168

•  เลือกใช ้MCU ตระกลู AVR เบอร ์ATMEGA88 ในบอร์ด รุ่น ET-BASE AVR EASY88 เบอร์

ATMEGA168 ในรุ่น ET-BASE AVR EASY168 และเบอร์ ATMEGA328 ในรุ่น ET-BASE AVR

EASY328

•  ATMEGA88 มีหน่วยความจำ FLASH 8 KBYTE และ ATMEGA168 มหีนว่ยความจำ

FLASH 16 KBYTE, SRAM 1 KBYTE, EEPROM 512 BYTE, RUN ความถ่ี 19.6608 MHz

 ATMEGA328 มีหน่วยความจำ FLASH 32KBYTE FLASH SRAM 2 KBYTE, EEPROM 1

KBYTE, RUN ความถี ่16.00 MHz

•  มี PORT I/O ขนาด 20 BIT จำนวน 3 PORT (PB 6 BIT), (PC 6 BIT), (PD 8 BIT) โดยเปน็

RS232, SPI, I2C, TIMER/COUNTER, A TO D 10 BIT 6 ช่อง

•  ข้ัวตอ่ใช้งาน 10PIN ET 3 ชุด, และขัว้ตอ่ OUTPUT ดว้ย 74HC595 แบบ 10PIN IDE ET อีก

1 ชุด

•  SW RESET และ SW BL (PD2) สำหรับใช้รีเซ็ตบอร์ดเข้าในการทำงานแบบ BOOTLOADER

ผ่านทาง PORT RS232

•  RS232 PORT แบบ 4 PIN ET ใช้งานและใช ้DOWNLOAD โปรแกรม

•  10 PIN IDE มาตราฐาน AVR ISP สำหรบัโปรแกรมแบบไมผ่่าน PORT RS232

•  มีฐานยึดบนบอร์ดใช้ติดตั้งบอร์ดในการทดลองในตระกูล ET-MINI I/O ต่างๆ ได้โดยตรง

สะดวกในการทดลอง

•  POWER SUPPLY 7 - 10 VDC, ใช้ LM2940 (LOW DROP) ON BOARD

•  ขนาด PCB 8 X 6 CM.

•  ชุด ET-BASE AVR EASY88/168 ประกอบดว้ย ...

1. บอร์ด

2. CD-ROM คูมื่อโปรแกรม

3. สาย ET-RS232 DB 9 PIN

ET-EASY AVR LCD  เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่ออกแบบในลักษณะเดียวกับ ชุด

ET-BASE AVR Easy88 โดยออกแบบใหเ้ป็นบอรด์ขนาดเลก็ เทา่กบัตวั LCD MTC-16205D

เหมาะสำหรับงานรับข้อมูลจาก RS232 มาแสดงผล หรืองานที่มี LCD แสดงผลและมี I/O

ต่อใช้งานขนาดเลก็

•  2 รูปแบบง่ายๆ ในการพัฒนา ET-Easy AVR LCD

    1. รูปแบบ ภาษา ซี (C++) ของ Arduino Project ทำการ DOWNLOAD ผ่านทาง

       PORT RS232 เข้าตวั MCU

    2. รปูแบบการใชง้าน AVR ปกต ิโดยใช ้DOWNLOAD ผา่นทาง BOOTLOADER

       ทาง PORT RS232 เข้าตวั MCU

คุณสมบตัขิองบอรด์ ET-EASY AVR LCD

•  ใช้ MCU ตระกลู AVR เบอร ์ATMEGA88 หน่วยความจำ FLASH 8 KBYTE, SRAM 1

KBYTE, EEPROM 512 BYTE

•  RUN ความถี ่16.00 MHz             •  ข้ัวตอ่ใช้งาน 10 PIN ET 3 ชุด

•  มี PORT I/O ขนาด 20 BIT จำนวน 3 PORT (PB 6 BIT), (PC 6 BIT), (PD 8 BIT)

•  ขั้วต่อ 16 PIN แถวตรงตัวเมีย สำหรับใช้ต่อ LCD แบบตัวอักษร โดยใช้ 74HC595

ทีอ่ยู่บนบอรด์ในการตอ่ควบคมุ พร้อมวงจร ON/OFF LED BACKLIGHT

•  RS232 PORT แบบ 4 PIN ใช้งาน และใช ้DOWNLOAD โปรแกรมเขา้บอรด์

•  สามารถตอ่ใช้งานกบั LCD TC1602A-10T ได้โดยตรง (OPTION ซ้ือเพ่ิมเติม)

•  POWER SUPPLY 5VDC (สามารถใช ้ET-SWITCHING ADAPTER 5V 1.2A TYPE B

ราคา * 170.-)

•  ขนาด PCB 80.0 (W) x 36.0 (H) mm.

•  ชุด ET-EASY AVR LCD ประกอบดว้ย ...

1. บอร์ด ET-Easy AVR LCD      2. CON 10PIN/ISP        3. CD-ROM คูมื่อโปรแกรม

4. สาย ET-RS232 DB9 PIN       5. สาย SW PUSH BUTTOM

5321 4

1 2 3

•  สามารถตอ่ใช้งานกบั

LCD TC1602A-10T LED

BACKLIGHT ไดโ้ดยตรง

(OPTION ซ้ือเพ่ิมเตมิ)

•  ขนาดตวั LCD 80.0 (W) x 36.0 (H) x 13.5 (D) mm.

•  ขนาดแสดงผล LCD 64.5 (W) x 13.8 (H) mm.

•  ขนาดตัวอักษร 8 x 5 DOT, 2.95 (W) x 4.35 (H) mm.

•  เป็น LCD ราคาถกู ทีม่าใชแ้ทน LCD

รุ่น MTC-16205D ที่หมดไปแล้ว

•  เป็น LCD ขนาด 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด

มี LED BACKLIGHT สขีาว, แบบ STN,

TRANSFLECTIVE, POSITIVE, Y-G

•  พร้อมบัดกรต่ีอข้ัว  16 PIN HEADER

แถวตรง สามารถต่อกับชุด ET-CONV 10

TO LCD, ET-CONV SPI TO LCD ได้

โดยตรง พร้อมขาตั้งเหล็กยึด LCD

2013Arduino -54-

  (P-ET-A-00384)
ET-EASY AVR LCD                          * 440.-

  (P-ET-A-00383)
ET-BASE AVR EASY88                    * 510.-

  (P-ET-A-00382)
ET-BASE AVR EASY168                   * 590.-

  (P-ET-A-00403)
ET-BASE AVR EASY328                   * 620.-

  (A-LC-C-00023)
 TC1602A-10T LED  BACKLIGHT      * 190.-

Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.comwww.etteam.com

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าETT CO., LTD.
บริษัท อีทีที จำกัด

•  LCD TC1602A-10T ตอ่ใชง้านกบั

    ET-CONV 10 TO LCD
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