
•  ในรุ่น ET-AVR STAMP ATMEGA128 V2.0 ใช้ MCU ตระกูล AVR เบอร์ AVR เบอร์

ATMEGA128-16 แบบ 64PIN TQFP   หน่วยความจำแบบ FLASH  128KBYTE, RAM 4KBYTE,

EEPROM  4KBYTE

•  ใช้ X’ TAL 16MHz

•  รองรับการโปรแกรมเขา้ตวั MCU ได ้2 แบบ

     1. แบบ SPI โดยใชชุ้ด ET-AVR ISP ในแบบประหยดั ใช้ข้ัว PRINTER PORT

     2. แบบ JTAG โดยใชชุ้ด ET-AVR JTAG (RS232) V1.0 (คู่กับบอร์ด ET-AVR START KIT)

        สามารถดาวนโ์หลดโปรแกรม และทำการดบัีกแบบเรยีลไทม์

•  53 I/O PIN สามารถตอ่กบั I/O ระดบั 5V ได้

•  10 BIT A TO D จำนวน 8 CH,USART จำนวน 2 CH,SPI จำนวน 1 CH,I2C จำนวน 1

CH,TIMER/COUNTER 8 BIT จำนวน 2 CH,TIMER/COUNTER 16 BIT จำนวน 2 CH,8 BIT

PWM จำนวน 2 CH,WATCHDOG TIMER,REAL TIME COUNTER

•  10 PIN ET AVR ISP       •  10 PIN ET-PORT C

•  POWER SUPPLY ต่อใช้งาน 5VDC

•  บอร์ด ET-AVR STAMP วางตัวบนขั้ว PIN HEADER ด้านละ 25 PIN รวม 50 PIN

ระยะห่างของขา 2.54 mm. สามารถใช้งานร่วมกับชุด ET-AVR START KIT V1.0/EXP

ได้โดยตรง

•  PCB SIZE 42 X 65 mm.

•  ชุด ET-AVR STAMP ATMEGA64 V2.0 /

     ET-AVR STAMP ATMEGA128 V2.0 ประกอบดว้ย ...

     1. บอร์ด

     2. CD-ROM คูมื่อ โปรแกรมใชง้าน

เป็นบอรด์ในตระกลู AVR ของบรษัิท ATMEL

ออกแบบโครงสร้างเป็นบอร์ดขนาดเล็กง่ายต่อ

การนำไปประยุกต์ต่อใช้งาน หรือใช้ต่อเข้ากับ

PROJECT BOARD ใชใ้นการตอ่วงจรทดลอง

ตา่งๆ กไ็ด้

•  ในรุน่ ET-AVR STAMP ATMEGA64 V2.0

ใช้ MCU ตระกูล AVR เบอร์ ATMEGA 64-16AI

แบบ 64 PIN TQFP หน่วยความจำ

แบบ FLASH  64KBYTE,RAM 4KBYTE

และ EEPROM 2KBYTE

•  ชุด ET-AVR JTAG USB V1 มีคณุสมบติัเทยีบเทา่กบั AVR JTAG ของ ATMEL

•  โปรแกรมเขา้ตวั MCU และดบัีกไดแ้บบเรยีลไทม์

•  สามารถ UPGRADE FIRMWIRE โดยตรงผา่นทางโปรแกรม AVR STUDIO 4 เพ่ือ

ให้สามารถใชกั้บ MCU เบอร์ใหม่ๆ, ทำงานบน WINDOWS XP / 7

•  สามารถตอ่ใชง้านกบับอรด์ทีมี่ระบบไฟเลีย้งไดต้ั้งแต ่2.7V - 5.5V

•  10 PIN AVR JTAG สามารถใชก้บับอรด์ของทาง อีทที ีทีมี่ข้ัว 10 PIN AVR JTAG ได้

เช่น ET-AVR START KIT V1/EXP

•  ชุด ET-AVR JTAG USB V1 ... ประกอบดว้ย

1. บอร์ด ET-AVR JTAG USB พร้อมสายต่อ 10 PIN

2. สายตอ่ USB TYPE A/B

3. แผ่น CD-ROM

ET-AVR JTAG USB V1 เป็นบอร์ดท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในการดาวนโ์หลด และดีบัก ให้กับ MCU

ตระกูล AVR ของ ATMEL ที ่ม ีส ่วน  JTAG INTERFACE  บนตัว MCU โดยต่อ

ผ่านทางขัว้ 10 PIN AVR JTAG ใช้งานรว่มกบัโปรแกรม AVR STUDIO 4.XX ต่อทางขัว้ USB

PORT ของคอมพวิเตอร ์พีซี

1 2

1 2 3

•  25 PIN x 2 FEMALE HEADER จำนวน 2 ชุด, 25 PIN x 2 MALE

•  วงจร POWER SUPPLY 5VDC, วงจร RS232 ต่อใช้งาน 2 ชุด แบบ 4 PIN

•  14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTER TYPE

•  10 PIN AVR JTAG, ใช้ POWER SUPPLY กบับอร์ด 7 - 12VDC (รุ่น ETT DC ADAPTER

10VDC/800mA OPTION)

•  PCB SIZE 15.3 x 9 cm.

•  ชุด ET-AVR START KIT V1 ประกอบดว้ย ... 1. บอร์ด ET-AVR START KIT V1

2.  CD-ROM คู่มือการใช้งาน โปรแกรมและตัวอย่างโปรแกรม

การทดลองกับบอร์ด และตัวอย่างการทดลองกับ ET-MINI I/O

ในรูปแบบของ ASSEMBLY, BASIC และภาษา C

•  ชุด ET-AVR START KIT EXP จะมีสว่นเพิม่เตมิจากรุน่ KIT V1 เพ่ือใช้ในการตอ่ทดลอง

การทำงาน ร่วมกบัชุด ET-MINI I/O BOARD ต่างๆ โดยมวีงจรเพิม่เตมิ คอื

-  PROJECT BOARD รุ่น AD-100    -  VR ปรับคา่ 4 ชุด    -  TACT SW 4 ชุด

-  LED DOT 4 ชุด    -  ลำโพงเลก็ 1 ชุด

•  ชุด ET-AVR START KIT V1 EXP ประกอบดว้ย ...

1. บอร์ด ET-AVR START KIT V1 EXP พร้อม PROJECT BOARD

2. CD-ROM คู่มือการใช้งานโปรแกรมและตัวอย่างโปรแกรม

การทดลองกับบอร์ด และตัวอย่างการทดลองกับ ET-MINI I/O

ในรูปแบบของ ASSEMBLY, BASIC และภาษา C

1 2

1 2

เป็นบอร์ดท่ีใช้ต่อร่วม

กับ ET-AVR STAMP

ATMEGA 64/128

ต่อเข้าเป็นบอร์ดฐาน

ให้ก ับบอร ์ด AVR

STAMP พร้อมภาค

POWER SUPPLY

และข้ัวต่อสายสำหรบั

ใช้ต่อวงจรหรือต่อกับ

บอร์ดทดลอง

เป็นบอร์ดที่ใช้ต่อร่วม

กับ ET-AVR STAMP

ATMEGA 64/128

ต่อเข้าเป็นบอร์ดฐาน

ให้ก ับบอร ์ด AVR

STAMP พร้อมภาค

POWER SUPPLY

และขั้วต่อสายสำหรับ

ใช้ต่อวงจรหรือต่อกับ

บอร์ดทดลอง

•  DOWNLOAD โปรแกรมเขา้หนว่ยความจำ ไดด้ว้ยชดุ

ET-CAB10P V2 ทาง PORT PRINTER DB 25 PIN

•  ขนาด PCB 6.2 x 8.1 cm., POWER SUPPLY +5VDC

•  ET-BASE AVR40/8535  ประกอบดว้ย ...

1. บอร์ด ET-BASE AVR40/8535

2. CD-ROM คูมื่อและโปรแกรม

3. สาย DOWNLOAD ET-CAB10P V2

บอร์ด AVR ขนาดเล็กสามารถ

นำไป ใช ้ ง านควบค ุ มท ั ่ ว ไป

หรือนำไปต่อทดลองร่วมกับชุด

ET-BASE I/O V1 ได้

•  CPU ATMEGA8535 แบบ DIP

40 PIN, หน่วยความจำแบบ

FLASH 8KByte,RAM ภายใน 512

Byte, EEPROM 512 Byte,A TO

D ขนาด 10 Bit ภายใน 8 ช่อง

•  RUN X’ TAL 8MHz

•  4 PORT I/O 10 PIN ET

•  POWER SUPPLY 5VDC

1 2 3

Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.comwww.etteam.com

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%
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