
• CP-AVR V3/8535 (AVR ISP) ... ใช้ CPU ATMEGA8535 RUN ความถี่ 8MHz

เขียนโปรแกรมได้ 8 KBYTE แบบ FLASH, EEPROM 512 BYTE, RAM 512 BYTE

• CP-AVR V3/16 (AVR ISP) ... ใช้ CPU ATMEGA16 RUN ความถ่ี 8 MHz เขียนโปรแกรมได้

16 KBYTE แบบ FLASH, EEPROM 512 BYTE, RAM 1024 BYTE

• A TO D ขนาด 10 BIT จำนวน 8 ช่อง

• 34 PIN I/O ET BUS

• 4 PIN RS232 (MAX232 ON BOARD)

• 7805 POWER SUPPLY ON BOARD, INPUT 7-12VDC

• PCB พ้ืนทีเ่อนกประสงค ์8.5 x 6 CM

• ขนาด PCB บอร์ด 15.3 x 9 CM

• DOWNLOAD โปรแกรม HEX FILE เข้าตัว MCU ในแบบ ISP INTERFACE (AVR ISP)

 ผ่านทางขัว้ 10 PIN ET AVR ISP โดยใชง้านรว่มกบัชุด ET-AVR ISP USB V1/ET-AVR ISP

mkII, ET-AVR PROG MINI ในการ DOWNLOAD โปรแกรมผ่านทางข้ัว USB PORT หรือใช้ชุด

ET-AVR ISP  โปรแกรมทางข้ัว PRINTER PORT

• ชุด CP-AVR V3/8535, V3/16 (AVR ISP)  ประกอบดว้ย ...

1. ตัวบอร์ด

2. CD-ROM คูมื่อ โปรแกรมใชง้าน

1 2

• CP-AVR V3/8535 EXP (AVR ISP) ... ใช้ CPU ATMEGA8535  RUN ความถี่ 8 MHz

เขียนโปรแกรมได้ 8KBYTE แบบ FLASH, EEPROM 512 BYTE, RAM 512 BYTE

• CP-AVR V3/16 EXP (AVR ISP) ... ใช้ CPU ATMEGA16 RUN ความถี่ 8 MHz

เขียนโปรแกรมได้ 16K BYTE แบบ FLASH ,EEPROM 512 BYTE,RAM 1024 BYTE

• คุณสมบัติ...เช่นเดียวกับในรุ่น CP-AVR V3/8583 (ISP USB) และ V3 /16 (ISP USB)

โดยเพิ่มในส่วนของ PROJECT BOARDและเปล่ียน CONNECTOR 34 PIN จากตัวผู้เป็นตัวเมีย

34 PIN และเพ่ิมข้ัวตัวเมีย 2 ชุด เป็น VCC และ GND

• เลอืกใช ้PROJECT BOARD อย่างดมีีคณุภาพ AD-102 ขนาด 8 x 6 CM

• ชุด CP-AVR V3/8535 EXP, V3/16 EXP (AVR ISP) ประกอบด้วย ...

1. ตัวบอร์ด พร้อม PROJECT BOARD     2. CD-ROM คู่มือ โปรแกรมใช้งาน

•  CP-AVR V4/8535 (AVR ISP) ... ใช้ CPU ATMEGA8535 RUN ความถี่ 8MHz

เขียนโปรแกรมได ้8KBYTE แบบ FLASH,EEPROM512 BYTE, RAM 512 BYTE

•  CP-AVR V4/16 (AVR ISP) ... ใช้  CPU ATMEGA16 RUN ความถ่ี 8 MHz เขียนโปรแกรมได้

16 KBYTE แบบ FLASH ,EEPROM 512 BYTE,RAM 1024 BYTE

•  A TO D 10 BIT 8 CH •  34 PIN I/O ET BUS

•  10 PIN ET PORT •  10 PIN I2C IN / OUT

•  10 I2C BUS •  10 PIN ADC I/O

•  ข้ัวต่อ MAGNETIC CARD ETT •  4PIN RS232 ON BOARD (MAX232)

•  6PIN RS422/485 (75176 OPTION)   •  PCF8574 I/O PORT I2C (OPTION)

•   RTC PCF8583 ติดตอ่แบบ I2C พร้อม RAM ภายใน 240 BYTE (OPTION)

•  24XX หนว่ยความจำแบบ EEPROM 32K-512K BIT (OPTION)

•  RELAY 2 CONTRAC 1 ตัว COIL แบบ 5VDC (OPTION) ,ลำโพงเล็ก  ONBORD

•  14 PIN LCD PORT แบบ CHARACTER TYPE

•  POWER SUPPLY 7-12VDC •  ขนาด PCB บอร์ด 15.3 x 9 CM

•  DOWNLOAD โปรแกรม HEX FILE เข้าตัว MCU ในแบบ ISP INTERFACE (AVR ISP)

ผ่านทางขัว้ 10 PIN ET AVR ISP โดยใชง้านรว่มกบัชุด ET-AVR ISP USB V1/ET-AVR ISP

mkII, ET-AVR PROG MINI ในการ DOWNLOAD โปรแกรมผ่านทางข้ัว USB PORT หรือใช้ชุด

ET-AVR ISP  โปรแกรมทางขัว้ PRINTER PORT

•  ชุด CP-AVR V4/8535, V4/16 (ISP USB)  ...

ประกอบดว้ย

1. ตัวบอร์ด         2. CD-ROM คูมื่อ โปรแกรมใชง้าน

1 2

บอร์ด Microcontroller ในตระกูล

AVR ของบรษิทั ATMEL ออก

แบบเปน็บอรด์ขนาดเลก็ SIZE

ET-BASE ของ อีทีที ใช้งาน

ควบคุมหรืองานควบคุมทั่วไป

หรือต่อเข้าทดลองวงจรกับชุด

ET-BASE I/O V1.0 กไ็ด้

•  ใช้ ATTINY2313 ขนาด 20 PIN DIP ทำงานที่ความถี่ X’TAL 7.3728MHz (ประมวลผล 1

CYCLE CLOCK ต่อ คำสัง่)

•  2KBYTE PROGRAM แบบ FLASH, RAM ภายใน 128BYTE, EEPROM 128BYTE

•  สามารถ DOWNLOAD  โปรแกรมเขา้หนว่ยความจำแบบ FLASH ไดโ้ดยตรงผา่น

ทางขัว้ PRINTER PORT รวมกบัชุด ET-AVR ISP ทีมี่ให้ในชุด

•  15 BIT I/O โดยตอ่เป็นขัว้ 10 PIN ET 1 ชุด, 6 PIN & 3 PIN WAFER

•  4 PIN RS232 PORT MAX232 ON BOARD

•  14 PIN LCD CONNECTOR แบบ CHARACTER TYPE, DS1307 RTC

(OPTION), 24XX EEPROM (OPTION), PCB SIZE 6.2 x 8.1 cm.

•  7805 POWER ON BOARD INPUT 7 - 12VDC

(สามารถใช้ชุด DC ADAPTER รุ่น 10VDC/850mA (OPTION)  (A-AP-A-00001 ราคา * 170.- )

•  ชุด ET-BASE AVR TINY2313 ประกอบดว้ย ...

1. บอร์ด ET-BASE AVR TINY2313

2. CD-ROM คู่มือโปรแกรมตัวอย่างโปรแกรม

3. สาย DOWNLOAD ET-AVR ISP

21 31 2

Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.comwww.etteam.com

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าETT CO., LTD.
บริษัท อีทีที จำกัด

 CP-AVR V4/8535 (AVR ISP)            * 1,190.-

 CP-AVR V4/16 (AVR ISP)               * 1,250.-

  (P-CP-A-00086)

  (P-CP-A-00087)

  (P-CP-A-00082)
CP-AVR V3/8535 (AVR ISP)               * 900.-

  (P-CP-A-00083)
CP-AVR V3/16 (AVR ISP)                   * 960.-

  (P-CP-A-00084)
CP-AVR V3/8535 EXP (AVR ISP)   * 1,140.-

  (P-CP-A-00085)
CP-AVR V3/16 EXP (AVR ISP)        * 1,200.-

ET-BASE AVR TINY2313                  * 490.-
  (P-ET-A-00304)

2013AVR -58-
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