
•  สัญญาณ INPUT สามารถ SET เลือกได้ว่าจะเป็นแบบ INPUT24VDC หรือINPUT 5 VDC
•  พร้อม LED แสดงผลการทำงานของสัญญาณ INPUT
•  34 PIN I/O PORT 2 ชุด สามารถต่อขยายบอร์ดไปบอร์ดอ่ืนได้อีก, 10 PIN ET BUS
•  นอกจากนี้ยังมีส่วนของ IC ULN2003 OUTPUT PORT โดยเป็นแบบ OPEN
COLLECTOR HIGH CURRENT (500 mA) อีก 7 BIT ต่อใช้งาน
•   PCB SIZE 13.8 X 6.5 CM     •  ET-DCIN8 ... ประกอบดว้ย ตวับอรด์, คูม่อืบอรด์

•  8 BIT OUTPUT โดยใช้ IC OPTO ร่วมกับ POWER TRANSISTOR เป็นวงจร
จ่ายกระแสออก (3A MAX)
•  พร้อม LED แสดงผลการทำงานของ OUTPUT
•  34 PIN I / O PORT 2 ชุด สามารถต่อขยายออกไปบอร์ดอ่ืนได้อีก, 10 PIN ET BUS
•  มสีว่นวงจรภาคจา่ยไฟ 24 VAC (7824) บนบอรด์
•  PCB SIZE 13.8 X 6.5 CM   •  ET-DCOUT 8 ... ประกอบดว้ย ตวับอรด์, คูมื่อบอรด์

•  OUTPUT RELAY 8 CH (COM, NO, NC)
•  CONTACT CAPACITY 10A 24VDC       •  COIL VOLTAGE 12 VDC,30 mA
•  สามารถ SET เลือก POWER 12 VDC ของ COIL RELAY ได้จากข้ัวภายนอก หรือจากข้ัว
34 PIN (ในกรณตีอ่ใชก้บั ET-PC8255)
•  ขั้วแบบ 34 PIN และ 10 PIN ET ต่อกับบอร์ดต่างๆ ของทาง ETT ได้
•  สามารถ SET ตัง้ PORT ได ้A,B หรอื C สามารถตอ่ ET-REL8 ได ้3 บอรด์ตอ่ขัว้ 34
PIN 1 ชุด
•  PCB SIZE 5.5 X 20.5 CM :POWER SUPPLY +5 VDC,+12 VDC

•  ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด, คู่มือบอร์ด

เป็นบอร์ด INPUT สำหรับสัญญาณ
DC โดยใช้ระบบ OPTOISOLA-
TOR แยกสัญญาณทางไฟฟ้า
ระหว่างบอร์ด
•  8 BIT INPUT โดยใช้ IC
OPTP ISOLATOR (PC 817)

เป็นบอร์ดสำหรับเป็น OUTPUT
สัญญาณ DC ดยใช้ OPTO
ISOLATOR แยกสัญญาณทาง
ไฟฟ้าลดปัญหาสัญญาณรบกวน
เข้ามาใน ระบบได้เป็นอย่างดี

เป็นบอร์ดรีเลย์ OUTPUT ขนาด
8 ช่องมีหน้าสัมผัสตัวละ 2 ชุด
(NO และ NC)  โดยตัวบอร์ดถูก
ออกแบบให้เชื ่อมต่อกับ I/O
PORT 34 PIN (ET-BUS)
มาตรฐาน ETT สามารถ

ตัง้การตอ่เชือ่ม อิสระไดท้ัง้ PORT A,PORT B หรอื PORT C ...

คือบอร์ดใช้ขยายระบบบอร์ดของ อีทีที ต่างๆ ที่มีระบบ BUS 40 PIN CPU ของ อีทีที เช่น
ET-BOARD V3.5-5.0 ,ET-8032 , CP-Z80 V1/V2/V3 , CP-32 ฯลฯ ทำใหเ้บอรด์
นั้นๆ มี I/O PORT ในการใช้งานมากขึ้น
•  ET-72IOZ80 ประกอบด้วย 8255 จำนวน 3 ตัว ทำให้มีบอร์ดใช้งานถึง 9 PORT หรือ 72 BIT
•  สามารถเลอืกระบบการจดัการ RESET IC 8255 ได ้3 แบบ คอื CPU RESET LOW,
RESET HI และแบบ POWER ON RESET เพ่ือให้เหมาะสมกับบอร์ดท่ีต่อว่าใช้ CPU แบบวงจร
RESET LOW หรือ RESET HI
•  OUT PUT แบบ 34 PIN 3 ชุด มาตรฐาน อีทีที พร้อม R-PULL UP VCC I/O PORT
ทำให้สามารถต่อเป็น INPUT PORT ได้ง่าย, ขั้วต่อ 10PIN ET 2 ชุด และขั้ว 10PIN แบบ
OPEN COLLECTOR ใช้ IC ULN2008 ON BOARD
•  สามารถเลือกตำแหน่งการ DECODE PORT ได้ 8 ตำแหน่ง อิสระพร้อมกับ 40 PIN BUS 2 ชุด
•  PCB SIZE 7.5 X 17.5 CM
•  ET - 72IOZ80 ... ประกอบด้วย ตัวบอร์ด ET - 72IOZ80 ,คู่มือการใช้งาน

ET-SSRAC 8 CH

ET-SSRAC 4 CH

เป็นบอร์ดขยายความสามารถของอีทีบอร์ดและบอร์ดคอนโทรลต่างๆ ของ อีทีที เป็น
บอร์ดใช้ควบคุมระบบไฟ 220 VAC ขนาด 8 OUTPUT ในรุ่น ET-SSRAC 8 CH และ 4
OUTPUT ในรุ่น ET-SSRAC 4 CH OUTPUT ละ 6 AMP ในการสั่ง ปิด/เปิดไฟสามารถ
นำไปประยกุตใ์ชง้านตา่งๆ ไดม้ากมาย เช่น  ทำวงจรไฟฟา้, ไฟวิง่, เปดิ/ปิด อุปกรณต์ัง้
เวลา ปดิ/เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ฯลฯ ...
•  การทำงานของบอร์ดเป็นแบบ OPTO ISOLATION TRIAC DRIVER OUTPUT
แยกสญัญาณกนัระหวา่งบอรด์และอปุกรณไ์ฟฟา้ 220VAC โดยเดด็ขาด และนอกจากนีย้งั
ใช้การทำงาน เปิด/ปิดเป็นแบบ  ZERO CROSSING  อีกด้วย เพื่อลดสัญญาณรบกวน
ในการ ปิด/เปดิAC LINE ในระยะที ่VOLT สงูสดุ
•  8 OUTPUT แยกอิสระ 6 AMP ต่อช่อง 220 VAC ในรุ่น ET-SSRAC 8 CH
    4 OUTPUT แยกอิสระ 6 AMP ต่อช่อง 220VAC ในรุ่น ET-SSRAC 4 CH
•  สามารถต่อเข้ากับ I/O PORT 34 PIN, I/O PORT 40 PIN หรือ 10 PIN ET มาตรฐาน
อีทีที ได้
•  PCB SIZE 12.5 X 15.5 CM ในรุน่ ET-SSRAC
    PCB SIZE     6 X 15.5 CM ในรุ่น ET-SSRAC4
•  ชุด ET-SSRAC 8 CH /SSRAC 4 CH ประกอบดว้ย ... ตวับอรด์, คูมื่อการใชง้านบอรด์

เป็นบอร์ด OUTPUT แบบ SOLID STATE RELAY ควบคุม ปิด/เปิดไฟ 220 VAC ขนาดจำนวน
8 OUTPUT โดยสามารถใช ้ได ้ OUTPUTละ10 AMP สามารถต่อร ่วมกับ
บอร์ด MICROCONTROLLER ของ ETTด้วย BUS มาตรฐาน ETT 34 PIN I/O โดย
สามารถเลือกควบคุมการใช้งานได้ว่า จะใช้เป็นการต่อกับ PORT A,B หรือ C ก็ได้
•  การทำงานของบอร์ดเป็นแบบ OPTO ISOLATION TRIAC DRIVER OUT PUT
แยกสญัญาณกนัระหวา่งบอรด์และอปุกรณไ์ฟฟา้ 220 VAC โดยเดด็ขาด พรอ้มทัง้การ
ทำงานเป็นแบบ ZERO CROSSING ลดสัญญาณรบกวนในการ ปิด/เปิด การทำงาน
ของ LOAD AC LINE 220 VAC
•  8 OUTPUT แยกอสิระ 10 AMP ตอ่ช่อง 220 VAC , พรอ้มกบัใช ้HEAT SINK ขนาด
ใหญ่ไว้ระบายความร้อนของ TRIAC , พร้อม FUSE แยกในแต่ละ OUTPUT
•   สามารถต่อเข้ากับ BUS I/O มาตรฐาน ETT 34 PIN และ 10 PIN ET
•   PCB SIZE 7.8 X 34.5 X 4.2 cm.    ·  ประกอบด้วย ... ตัวบอร์ด, คู่มือการใช้งานบอร์ด

•  OUTPUT DRIVER CURRENT PHASE 4 AMP/50 VDC
•  POWER SUPPLY LOGIC BOARD +5 VDC 20 mA
•  PCB SIZE 5.5 X 6.5 CM
•  ประกอบดว้ย ตวับอรด์ , คูมื่อการใชง้าน

ET-SMCC V2 ... เป็นบอร์ดใช้ในงาน
ควบคุม STEPPING MOTOR แบบ 2 ข้ัว
หรือ MOTOR ที่มีสายต่อใช้งาน 4 เส้น
(BIPOLAR STEPPING MOTOR) ได ้ 1
ตัว หรือสามารถต่อใช้งานกับ DC MOTOR
ได ้2 ตวั
• ใช้ IC เบอร์ L298N ของ SGS -
THOMSON
• CHANNEL CONTROL 2 CHANNEL
(1 BIPOLAR STEPPING หรือ 2 DC MO-
TOR)
• STEPPING FREQUENCY 40 KHz
MAX

  (P-ET-A-00027)ET-DCIN8                                         * 750.-   (P-ET-A-00140)ET-SSRAC 8 CH                          * 1,550.-
  (P-ET-A-00139)ET-SSRAC 4 CH                             * 790.-

  (P-ET-A-00028)ET-DCOUT8                                     * 850.-

  (P-ET-A-00030)ET-REL8                                          * 950.-

  (P-ET-A-00039)ET-72IOZ80 PLUS                           * 890.-

  (P-ET-A-00079)ET-SSRAC V2                               * 1,750.-

  (P-ET-A-00034)ET-SMCC V2                                     * 650.-

Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.comwww.etteam.com

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าETT CO., LTD.
บริษัท อีทีที จำกัด
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