
ET-CNT6P3 ... ป้ายแสดงตัวเลขขนาดใหญ่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือป้ายบอกจำนวนการนับ
ต่างๆ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในระยะไกลกว่า 50 เมตรใช้ได้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่อ้งการนบั
ต้ังค่าการผลิต,ต้ังเป้าในการทำงานเปน็กะ,แสดงผลงานในแตล่ะวันลดปัญหาการสูญเสียจากระบบ
ในการผลติตา่งๆ พร้อมอุปกรณ์เสริมการทำงาน เช่น ชุดนับแบบ 16 ช่องสัญญาณ (ET-MC16)
ทีท่ำใหส้ามารถตอ่ INPUT การนับต่างๆ ได้พร้อมกันเป็น 16 ช่องสัญญาณ ทำให้คุณสามารถ
ประหยดัการสัง่ซือ้ COUNTER หลายๆ ตัวได้ และทำให้เพ่ิมช่องการนับ หรือช่องช้ินงานต่างๆ ให้มา
ร่วมกับเคร่ืองน้ีได้มากย่ิงข้ึนและพิเศษ คุณสามารถสัง่ทำเฉพาะลักษณะงาน เปล่ียนรูปแบบการนับ
ทีเ่ป็น รูปแบบมาตรฐานจากชุดนี้ได้ด้วย เช่น เป็นชุดเพิ่มจำนวนนับตามค่าเวลา หรือ ชุดแสดง
เวลาในแตล่ะประเทศทีแ่ตกตา่งกนัได ้เปน็ตน้ ...

การประยุกต์ใช้งาน : สามารถต่อเพิ่มเติมจำนวน DISPLAY ขยายตามจุดแสดงผลต่างๆ
ไดม้ากกวา่ 1 จุด โดยใชร้วมกบัชุด ET-CNT6 ทีเ่ป็น DISPLAY ขนาด 6 หลัก 1 แถว ซ่ึงสามารถ
ตอ่สายไดร้ะยะไกลถงึ 1.2 กโิลเมตร     ราคา   * 6,200.-
ชดุเสรมิการทำงาน : ET-MC16 MULTI COUNTER (OPTION) นับได ้16 ช่องสญัญาณพรอ้ม

กนั ต่อรวมกบั ET-CNT6P ขยายชอ่งการนบัให้มาก ย่ิงข้ึน    ราคา   * 1,750.-

UNIVERSAL TARGET DISPLAY BOARD

•  ช่อง TARGET สามารถตั้งการทำงานให้นับขึ้นทีละหนึ่งได้เองตามค่าเวลาที่ตั้ง 1-999 วินาที
•  ช่อง ACTUAL เป็นสว่นแสดงผลการนบัจากคา่ INPUT ทีเ่ขา้มาโดยการนบัขึน้
•  สว่นหลอดไฟ สเีขยีว จะตดิถา้คา่ ACTUAL ยังมากหรอืเทา่กบัคา่ TARGET และสแีดงจะตดิ
ถ้าค่า ACTUAL น้อยกว่าค่า TARGET
•  BOX DIMENSION (W x L x D) : 45 x 25 x 10 cm.
ชุด ET-CNT4 P2 TARGET TIME ประกอบดว้ย
1. ตวับอรด์พรอ้มกลอ่งพลาสตกิ
2. ชุด KEY BOARD ใช้งาน (ET-KEY232) พร้อมสายตอ่
3. ข้ัว DB 25PIN ตัวผู้พร้อม COVER
4. คูมื่อการใชง้าน

สามารถ ... ต้ังระบบการทำงานได้จากชุด KEYBOARD หรือ จาก คอมพิวเตอร์ พีซี เช่น
•  โปรแกรมใหท้ำการนบัในแบบนบัขึน้ เพ่ิมคา่ (COUNT-UP 000000 - 999999)
•  โปรแกรมใหท้ำการนบัในแบบนบัลง ลดคา่ (COUNT-DOWN  999999 - 000000)
•  โปรแกรมคา่การหารสำหรบัการนบัไดเ้ช่นใหนั้บเพ่ิมเปน็ 1 เม่ือมี INPUT การนบัเขา้มาครบ
12 ครัง้ (นบัเปน็โหล) เปน็ตน้
•  โปรแกรมใหค้า่เริม่ตน้การนบัแสดงทีค่า่ตัง้ไวต้ามตอ้งการได ้(PRESET COUNTER)
•  โปรแกรมแสดงเปา้หมายการนบั (TARGET COUNTER)
•  โปรแกรมลกัษณะของสญัญาณ INPUT COUNTER ว่าเปน็ลกัษณะแรงดนั (+12 V SIGNAL
PULSE) หรือจะใช้กับ INPUT แบบหน้าสัมผัส (CONTACT SWITCH) หรือ หน้าสัมผัส
ของ RELAY หรือแบบ OPEN COLLECTOR โดยสามารถโปรแกรมตัง้คา่ DEBOUNCE ไดด้ว้ย
•  ต้ังค่าโปรแกรมใหเ้กิดสัญญาณ ALARM ได้โดยให้สัมพันธ์ กับเป้าหมายการนบัได้โดยให้ OUT-
PUT ของการ ALARM เป็นแบบ หน้าสมัผัส RELAY จำนวน 1 ชุด (เป็นแบบ NO,NC,และ COM-
MON) โดยลกัษณะของการ ALARM น้ันสามารถกำหนด ได้หลายรปูแบบเช่นเม่ือถึงคา่ TARGET
ทีก่ำหนดไวแ้ลว้ใหเ้กดิ ALARM แลว้ทำการ  RESET COUNTER โดยอตัโนมตั ิหรอือีกรปู
แบบเมื่อถึงค่า TARGET ที่กำหนดไว้แล้วให้ ALARM ค้างไว้จนกว่าผู้ใช้จะมาทำการ RESET
COUNTER ให้เริม่ตน้ทำการนบัใหม ่เป็นตน้
•  คา่โปรแกรมทีต้ั่งไว้น้ีสามารถจดจำไดด้ว้ย BATTERY BACK UP รวมทัง้คา่ทีนั่บไว้อยู่แล้วเกดิ
ไฟดับก็จดจำไว้ได้และนับต่อได้จากที่ไฟดับ
•  ชุด ET-CNT6P3 ... ประกอบดว้ย
1. ตัวบอรด์พรอ้มกลอ่งโลหะ
2. ชุด ET-KEY 232 ใช้งาน ต้ังค่าโปรแกรมต่างๆ
    พร้อมสายต่อ KEY ความยาว 3 เมตร
3. สาย RS232 DB 9 PIN หัวทา้ย CNT-6
4. ข้ัว DB 25 PIN ตัวผู้ พร้อม COVER
5. คูมื่อการใชง้าน
6. CD-ROM โปรแกรมใชง้าน

ET-CNT6P3 PLUS...จะมีลักษณะการทำงานและการใช้งานเช่นเดียวกับชุด ET-CNT6P3
ทุกประการ แต่จะแตกต่างกนัในส่วนของรูปร่าง และขนาดที่เล็กลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. DISPLAY จะเปลี่ยนเป็นขนาด 4 หลัก จำนวน 3 แถว โดยใช ้LED แบบ 7-SEGMENT
ขนาด 2.3 น้ิว สแีดง
2. BOX DIMENSION ( W x L x D ) 36 x 40 x 10 CM เปน็กลอ่งพลาสตกิสดีำ สวยงาม
พร้อมที่แขวนยึดกล่อง

  (P-ET-A-00188)

ET-CNT6P3 PLUS ประกอบด้วย
1. ตัวบอรด์พรอ้มกลอ่งพลาสตกิ
2. ชุด KEY BOARD ใช้งาน (ET-KEY232) พร้อมสายตอ่ KEY ความยาว 3 เมตร
3. สาย RS232 DB 9 PIN หัวทา้ย CNT-6
4. ข้ัว DB 25 PIN ตัวผู้ พร้อม COVER
5. คูม่อืการใชง้าน
6. แผ่น CD-ROM โปรแกรม

เปน็ชดุ COUNTER ขนาด 4 หลัก 2 แถว

ตวัเลขเปน็ LED สีแดง 7-SEGMENT ขนาด 2.3 นิ้ว

พร้อมหลอดไฟแสดงสถานะของการทำงาน สีเขียว และ สีแดง

  (P-ET-A-00318)

Operating Voltage Supply:       220VAC/50Hz
No of Digit Display:               6 Digit of 7 - Segment X 3
Display Type:               LED 7 - Segment (Dot LED 5mm. Super Bright)
No of Input Signal: 2 Input (1 Signal Counter & 1 Reset Counter)

Optoisolation
Input Signal Counter Type: Contact Switch  or  +12V Pulse Signal
Input Reset Counter Type: Contact Switch  or  +12V Pulse Signal
Counter Speed: 10 - CPS (10Hz)
No of Output Signal: 2 Output (1 Counter Output & 1 Alarm Output)
Output Counter Type: Open Collector (MAXIMUM VOLT AGE+24V)
Output Alarm Type: Relay Contact 2A/250VAC (NO-COMMON-NC)
Battery Backup Time: 2 Year Data Backup
Operation Mode: 4 Mode Programmable Operation

:Counter Mode   :Terminal Display Mode (RS485)
:Serial Display Mode (RS232):Display Selt-Test Mode

Programmable Mode Device: RS232 Keyboard Switch BOX , Computer PC With
RS232 + SOFTWARE  PROGRAM

Display Dimension (W x L): 11.5 x 52.5 cm (4.5 x 20.6 Inch)
BOX Dimension (W x L x D): 50.5 x 76 x 7cm (20 x 30.3 x 2.7 Inch)

Specification ET - CNT6P3

ET-CNT6P3                * 17,900.-  (P-ET-A-00097) ET-CNT6P3 PLUS    * 12,900.-

ET-CNT4 P2 TARGET TIME
                                   * 11,500.-
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Tel : 02-7121120     Fax : 02-3917216
e-mail : sale@etteam.comwww.etteam.com

* ราคาสินค้ายังไม่รวมภาษมูีลค่าเพ่ิม 7%

    บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดและราคาสินค้าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าETT CO., LTD.
บริษัท อีทีที จำกัด
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