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ET-BASE PIC18F8720/22
 

 

 ET-BASE PIC8720/22  เปนบอรดไมโครคอนโทรลเลอรในตระกูล PIC  ของบริษัท Microchip ซึ่งใน
เวอรชันนี้ไดนําเอาไมโครคอนโทรลเลอรเบอร PIC18F8720 หรือ PIC18F8722 ขนาด 80-Pin แบบ TQFP  มาจัด
วงจรใชงานใหมีขนาดกะทัดรัดโดยเนนการใชงานทรัพยากรของตัวไมโครคอนโทรลเลอรเองเปนหลัก นอกจากนี้
ยังออกแบบใหสนับสนุนการนําไปใชงานรวมกับบอรดทดลอง “ET-BASIC IO” อีกดวย  
 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติไมโครคอนโทรลเลอร PIC18F8720  และ PIC18F8722 

คุณสมบัติ PIC18F8720 PIC18F8722 

Operating Frequency DC – 25 MHz DC – 40 MHz 

Program Memory (Bytes) 128K 128K 

Data Memory (Bytes) 3840 3936 

Data EEPROM Memory (Bytes) 1024 1024 

Interrupt Sources 18 29 

I/O Ports Ports A, B, C, 

D, E, F, G, H, J 

Ports A, B, C, D, E, 

F, G, H, J 

Timers 5 5 

Capture/Compare/PWM Modules 5 2 

Enhanced Capture/Compare/ 

PWM Modules 

- 3 

Enhanced USART 2 2 

Serial Communications MSSP, 

Addressable 

USART (2) 

MSSP, 

Enhanced USART 

 

Parallel Communications (PSP) Yes Yes 

10-bit Analog-to-Digital Module 16 input channels 16 Input Channels 

Resets (and Delays) POR, BOR, RESET Instruction, 

Stack Full, 

Stack Underflow 

(PWRT, OST) 

POR, BOR,RESET Instruction, 

Stack Full, Stack 

Underflow (PWRT, OST), 

MCLR (optional), WDT 

Programmable High/Low-Voltage Detect Yes Yes 

Programmable Brown-out Reset Yes Yes 

Instruction Set 77 Instructions 

 

75 Instructions; 

83 with Extended 

Instruction Set enabled 

Packages 80-pin TQFP 80-pin TQFP 
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 คุณสมบัติของบอรด 

- รองรับการใชงานไมโครคอนโทรเลอรขนาด 80 PIN คือ PIC18F8720 และ PIC18F8722  

- สัญญาณนาฬิกาคริสตอลออสซิลเลเตอรขนาด 6 MHz สําหรับ PIC18F8720 (สามารถใช x4 จาก PLL 

ได 24 MHz)  และ ขนาด 10 MHz สําหรับ PIC18F8722 (สามารถใช x4 จาก PLL ได 40 MHz) 

- I/O Port  ขนาด 10 PIN (จัดเรียงตามมาตรฐานของ อีทีที) จํานวน 7 พอรต 

- I/O Port  ขนาด 2 PIN จํานวน 3 พอรต 

- ชุดวงจรไดรเวอร  RS232 จํานวน 2 พอรต 

- พอรตสําหรับตอ LCD เรียงตามมาตรฐานของ อีทีที (ET-CLCD) จํานวน 1 พอรต 

- ชุดวงจรดาวนโหลดแบบแรงดันตํ่า (Low Voltage Programming)  

- ขั้วตอแรงดันไฟ VCC และ GND 

 

 

โครงสรางบอรด ET-BASE PIC8720 
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อธิบายรายละเอียดตามหมายเลขตางๆ ดังนี้ 
• หมายเลข 1   ขั้วตอพอรต RS232 ชองที่ 1  

 

 

 

 

 

 

 

• หมายเลข 2   ขั้วตอพอรต RS232 ชองที่ 2  
 

 

 

 

 

 

 

• หมายเลข 3   ขั้วตอ I/O แบบ 2 Pin  สําหรับนํา PG0 , PG3 และ PG4 ไปตอใชงาน มีการจัดเรียงดังนี้ 
 

 

 

 

• หมายเลข  4   ขั้วตอจอแสดงผล LCD แบบตัวอักษรขนาด 14 PIN  จัดเรียงตามมาตรฐานของ อีทีที โดยใช
การเชื่อมตอแบบ 4 บิตขอมูล 
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  หมายเหตุ  ขาสัญญาณ RB5 จะถูกสงวนไวสําหรับฟงกชันการโปรแกรมไมสามารถใชงานได สวน RB6 

และ RB7 ใหถอดสายสัญญาณดาวนโหลดออกกอนจึงจะใชงานได 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

RA[0] RA[1]
RA[2] RA[3]
RA[4] RA[5]

VCC GND

RA[0..5]

NC NC

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

RA[0] RA[1]
RA[2] RA[3]
RA[4]

VCC GND

RB[0..4]

NC NC
NC

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

RC[0] RC[1]
RC[2] RC[3]
RC[4] RC[5]

VCC GND

RC[0..7]

RC[6] RC[7]

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

RD[0] RD[1]
RD[2] RD[3]
RD[4] RD[5]

VCC GND

RD[0..7]

RD[6] RD[7]

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

RE[0] RE[1]
RE[2] RE[3]
RE[4] RE[5]

VCC GND

RE[0..7]

RE[6] RE[7]

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

RF[0] RF[1]
RF[2] RF[3]
RF[4] RF[5]

VCC GND

RF[0..7]

RF[6] RF[7]

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

RJ[0] RJ[1]
RJ[2] RJ[3]
RJ[4] RJ[5]

VCC GND

RJ[0..7]

RJ[6] RJ[7]

• หมายเลข  5 ,6, 7, 8, 9, 10 และ 11  เปนพอรตของขาสัญญาณ I/O ของไมโครคอนโทรเลอร PIC  คือ 
PORT-RA , PORT-RB, PORT-RC , PORT-RD, PORT-RE, PORT-RF และ PORT-RJ ตามลําดับ โดยจะมี
การจัดเรียงขาสัญญาณดังรูปตอไปนี้  
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• หมายเลข  12  คือ ไมโครคอนโทรเลอร ซึ่งรองรับทั้งเบอร PIC18F8720 และ PIC18F8722 

• หมายเลข  13  คือ หลอดไฟ LED ที่ตออยูกับขาสัญญาณ RH0 ใชสําหรับเขียนโปรแกรมทดสอบการทํางาน
ของบอรดแบบงายๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

• หมายเลข 14  คือพอรต ET-PSPI สําหรับใชในการดาวนโหลดโคดโปรแกรมใหกับตัว
ไมโครคอนโทรลเลอร 

• หมายเลข 15  จัมเปอรสําหรับเลือกการเชื่อมตอสัญญาณระหวาง ขาสัญญาณ I/O คือ RC6 และ RC7 กับ
วงจรไดรเวอร MAX232  

R
C
[7
]

R
C
[6
]

 
 

• หมายเลข  16  สวิตช รีเซตโปรแกรม (RESET Switch) 

• หมายเลข 17  ขั้วตอแหลงจายไฟเลี้ยงบอรด จะตองตอกับแหลงจายไฟที่มีขนาดไมเกิน 5 VDC หากตอกับ

แหลงจายไฟเกิน 5 VDC อาจทําใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณได 
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• หมายเลข 18  LED ที่ตอกับขาสัญญาณ PGM แสดงสถานะของการโปรแกรม (Programming Status LED) 

• หมายเลข 19  LED แสดงสถานะของแหลงจายพลังงานในบอรด (Power Status LED) 

• หมายเลข 20  ขั้วตอแหลงจายไฟ สําหรับใชรวมกับบอรด ET-BASIC I/O 

 

การโปรแกรมซอรสโคด (Hex File)  
 จะใชซอรฟแวร WinPic800 โดยจะตองทําการเชื่อมตอสายสัญญาณดาวนโหลด ระหวางบอรด กับ 
คอมพิวเตอร โดยผาน ET-CAB 10P ดังนี้ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ขอแนะนําเบื้องตน 

 ตรวจสอบการเชื่อมตอของสายสัญญาณตางๆ 

 ตรวจสอบการจายพลังงานใหกับบอรด หามจายไฟเกิน 5 VDC 

 ตรวจสอบการเลือกจัมเปอรวาถูกตองตรงตามการใชงานหรือไม   
 ขาสัญญาณ RB5 ถูกสงวนไวใชเปนขาสัญญาณ PGM (Programming Mode)  ไม สามารถใชเปน I/O ได 
 ขาสัญญาณ RB6,RB7 หากไมสามารถใชงานไดใหถอดสายสัญญาณดาวนโหลดออก จึงจะสามารถ 

       ใชงานได 
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VCPU
RF7

RF5
RF4
RF3
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DIN

Dout

CLK

RES

10k

5k6
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10k 10k

10k 10k

RESET
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+5V

+5V+5V
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+5V

+5V+5V

+5V
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1 2

5 6

13 12
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3
4

RS232-2

C1+ 1

C1- 3

C2+ 4

C2- 5

R1O 12

T1I 11

R2O 9

T2I 10

VCC16

V+2

V-6

GND15

R1I13

T1O14

R2I8

T2O7

MAX232

VCC

GND

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

PORT-RA[0..7]

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

PORT-RB[0..7]

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14

CLCD (4 Bits Mode)

VCC GND

VCC GND

RH6RH7

RH3
VORH1

RH4RH5

VCC GND

GNDGND

D5
D7

D4
D6
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EN
RS

R/W
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D2D3 GND
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VCC GND
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+5V
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RX2
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RX2
TX2

10uF

10uF

10uF

10uF

+5V

0.1uF

RX1
TX1
RG2
RG1

1
2

+5V

GND

+5V

Zener Diode
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3 4
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7 8
9 10

PORT-RC[0..7]
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