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การ Download HEX File ใหบอรดดวยโปรแกรม “WinPic800” 

 

สําหรับโปรแกรม “WinPic800” นัน้ เปนโปรแกรมประเภท “Free Ware” ใชสําหรับ Download Hex File 
ใหกับ MCU ตระกูล PIC และ dsPIC พฒันาขึน้โดย “Sisco Benach Font” ซึ่งสามารถทาํการ Download มาใชงาน
ไดฟรีโดยไมเสียคาใชจายใดๆ โดยโปรแกรมตัวนี้ในปจจุบันไดรับการปรับปรุงมาอยางตอเนื่องเปนลําดับจนถงึรุน
ลาสุดคือ “3.55g” แลว ซึ่งในรุนนี้สามารถใชงานไดกับ MCU ตระกูล PIC และ dsPIC ของ Microchips ไดมากมาย
หลายเบอร  โดยขั้นตอนของการ Download HEX File ดวยโปรแกรม “WinPic800” มีลําดับข้ันตอนเปนดงันี ้

1. ติดตั้งโปรแกรม “WinPic800” ในเครื่องคอมพิวเตอรใหเรียบรอยพรอมใชงาน 
2. เขียนโปรแกรมและแปลคําสั่งของโปรแกรมที่เขียนใหเปน “Hex File” ซึ่งวิธกีารเขียนโปรแกรมและการสั่ง

แปลโปรแกรมจะไมขอกลาวถึงในทีน่ี้ดวย ทั้งนีข้ึ้นอยูกับผูใชวาจะเลือกใชภาษาอะไรในการพัฒนา
โปรแกรม และจะเลือกใชโปรแกรม Assembler หรือ Complier ตัวใดเปนตัวแปลคําสั่งใหแตทายทีสุ่ดแลวไม
วาจะเขียนโปรแกรมดวยภาษาอะไร หรือ ใชโปรแกรมใด เปนตัวแปลคําสั่งก็จะไดไฟล Output ทีจ่ะนาํมาใช
ในการสัง่งาน MCU เหมือนๆกนัในรูปแบบของ “Hex File” ซึ่งในทีน่ี้จะขอกลาวถงึเพยีงวธิีการสั่ง 
Download Hex File ใหกับหนวยความจํา Flash ของ MCU ภายในบอรด “ET-BASE PIC40” เทานัน้ สวน
วิธีการซึ่งจะทาํใหได Hex File มานัน้จะไมขอกลาวถงึ 

3. ติดตั้งชุด “ET-CAP10PIN V2.0” เขากับพอรตขนาน (LPT Port หรือ Printer Port) ของเครื่องคอมพิวเตอร 
PC เพื่อใชในการสั่ง Download Hex File ดวยโปรแกรม “WinPIc800” 

4. ตอสายแพรขนาด 10 PIN จากขั้วตอ “ET-PSPI” ของบอรด “ET-CAP10PIN V2.0” เขากับข้ัวตอสําหรบั 
Download ของบอรด “ET-BASE PIC40” ที่ตําแหนง “ET-PSPI DOWNLOAD” 

5. ทําการจายไฟใหกับบอรด “ET-BASE PIC40” ซึ่งจะตองใชแหลงจายไฟแรงดันขนาด 5VDC  
6. ส่ัง Run Program ของ “WinPIC800” เพื่อเร่ิมตนขั้นตอนของการ Download HEX File 

 

-1-
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการใชงาน WinPic800 กับ ET-BASE PIC40 

 

 
7. ถายงัไมไดกําหนดคาตวัเลือกใหกับโปรแกรม “WinPic800” เพื่อใชส่ัง Download Hex File ใหกับ PIC 

MCU รวมกับระบบฮารดแวรของ อีทีท ี มากอน ใหทาํการกาํหนดคาตัวเลือกของโปรแกรมสําหรบัใชงาน
รวมกับ MCU ใหเรียบรอยดงันี ้

 กําหนดภาษาที่จะใชในการสั่งงานโปรแกรม โดยขอแนะนําใหเลือกเปนภาษาอังกฤษ โดยใหคลกิ
เมาสที่เมนูคําสั่ง Language แลวเลือก English ดังรูป 

 

 
 

 ทําการกาํหนดรูปแบบการเชื่อมตอทางฮารดแวรของบอรดใหถูกตอง โดยการคลิกเมาสทีเ่มนูคําสั่ง 
“Settings → Hardware” โดยในกรณีที่ใชงานโปรแกรม “WinPIC800” รวมกับบอรด “ET-BASE PIC40” โดย
ใชสาย Download ของ อีทีท ี รุน “ET-CAP10PIN V2.0” ใหกําหนดรูปแบบการเชื่อมตอทางฮารดแวรเปน   
“ETT -LOW VPP ICSP” สวน LPT นัน้ใหกําหนดตามความเปนจริง ซึ่งปรกติจะเปน “LPT1” แลวเลือก “Apply 
edits” ดังรูป 
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 ทําการกาํหนดเงื่อนไขการทํางานของโปรแกรมวาตองการใหโปรแกรมทํางานตามลําดับข้ันตอน

อยางไรบาง โดยการคลิกเมาสที่เมนูคําสัง่ “Settings → Software” โดยจะปารกฏหนาตางดังรูป 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ซึ่งในขั้น
Download นานเกิน
“Accept” เพื่อบันทกึ

 
8.  หลงัจากทาํการ

ส่ังงานโปรแกรม “WinPi
ทํางานของโปรแกรมตลอ
ใชงานโปรแกรมรวมกับบ
ใหเสียเวลาอีก สามารถข
สําหรับส่ังงานโปรแกรม 
“Button” คําสั่งตางๆ ของ
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ตอนนี้อาจเลือกทกุขั้นตอนเลย แตถาเหน็วาเลือกทุกขัน้ตอนแลวทําใหเสียเวลาในการ 
ไปก็อาจลดหัวขอที่ไมจําเปน เชน Verify after programming ออกก็ไดจากนัน้ใหเลือกที ่
คาตัวเลือกนี้ไวใชงานกับโปรแกรมตลอดไป 

กําหนดคาตัวเลือกตางๆใหกับโปรแกรมเปนที่เรียบรอยแลว หลังจากนีเ้ปนตนไปก็สามารถ
c800” ไดตามตองการ โดยคาตัวเลือกที่กาํหนดไวจะถูกบันทกึไวเพื่อใชเปนเงื่อนไขในการ
ดไปจนกวาจะมกีารสั่งเปลีย่นแปลงใหม ซึ่งนัน่กห็มายความวาในครัง้ตอๆไปถาตองการ
อรด “ET-BASE PIC40” อีกก็จะไมจําเปนตองเขาไปกําหนดคาตวัเลือกในโปรแกรมใหม
ามขั้นตอนของการกําหนดคาตัวเลือก (ขอ 7) ไปส่ังงานโปรแกรมไดทันทีเลย โดยวธิกีาร

“WinPic800” นั้นสามารถทําได 2 วิธี คือการสั่งงานผานทาง เมนูคําสั่ง หรือส่ังงานผาน 
โปรแกรมไดตามตองการ ดังตัวอยาง 
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 ส่ัง Open Hex File เพื่อใชในการ Download ใหกับ MCU โดยสามารถสั่งผานเมนคํูาสั่งของ “File 
→ Open” หรือคลิกเมาสที ่ Button คําสั่ง  แลวเลือกกําหนดชื่อและที่อยูของ Hex File ที่
ตองการจะใช Download ตามตองการ 

 ส่ังตรวจสอบการเชื่อมตอทางฮารดแวรกับ MCU โดยสามารถสัง่งานผานเมนูคําสัง่ของ “Device 
Detect PIC” หรือคลิกเมาสที่ Button คําสั่ง  ซึ่งโปรแกรมจะทาํการอานรหัส ID Code ของ 
MCU พรอมกบัแสดงชื่อเบอรของ MCU ที่ตรวจพบใหทราบ โดยถาการทํางานถูกตองในกรณทีี่ใช
กับบอรด “ET-dsPIC30F2010” จะตองไดผลดังรูป 

 

 
 

ถาการตรวจสอบเบอร MCU เกิดความผดิพลาด โดยถาโปรแกรมแสดงเบอรไมถูกตอง ใหลองตรวจสอบ
ตําแหนงสวิตชเลือกเบอร “16F/18F” วาถกูตามเบอรที่ใชหรือไม และ สายสัญญาณตางๆตอ แนน สนิท ดีหรือยงั 
คาแรงดันของแหลงจายไฟทีใ่ชมีคาถูกตองหรือไม (5VDC) รวมทัง้การกําหนดรูปแบบการเชื่อมตอทางฮารดแวร
ของโปรแกรมกําหนดไวเปน “ETT-LOW VPP ICSP” ถูกตองหรือไม ถาทกุอยางเรยีบรอยแลวลองทาํซ้ําดูอีกครั้ง
หนึง่จนไดคาเบอร MCU ที่ถกูตอง 

 
ตรวจสอบคา Configuration ของ “PIC” วากาํหนดไวถกูตองหรือไม โดยในกรณีที่ใชง บอรด “ET-

BASE PIC40” นั้นตองกําหนดคา Configuration ของ MCU ในสวนของ LVP ใหทําการเลือกไว
สวนคา Configuration อ่ืนๆ สามารถเลือกกําหนดไดเองตามตองการ ซึ่งตา

Configuration นี้จะถูกกาํหนดคาไวในขัน้ตอนของการพฒันาโปรแกรมอยูแลวโดยเมื่อส่ังแปลโ
นั้นคา Configuration จะฝงอยูใน HEX File ดวยเสมอแตอยางไรก็ตามถาผูใชไมไดกําหนด
Configuration ไวดวย ในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมก็อาจทําใหคา Configuration 
ตองการ ดังนัน้จะตองแกไขคาตัวเลือกของ Configuration ใหถูกตองกอนสั่ง Program โดยผูใช
คาของ Configuration ในปจจุบันไดจากหนาจอโปรแกรม โดยการคลิกเมาสเลือกไปที่แท็ปของ
านกับ

 ดวย  

มปรกติแลวคาของ 
ปรแกรมเปน HEX 
คาที่ถกูตองใหกบั 
มีคาไมถูกตองตาม
สามารถตรวจสอบ
 “Setting”  ดังรูป 
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 ส่ัง Download Hex File ใหกับหนวยความจํา Flash ของ MCU ในบอรด โดยสามารสั่งผานเมนู
คําสั่งของ “Device → Program All”  หรือคลิกเมาสที ่Button คําสั่ง    ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้เสร็จส้ินลง 
ถาไมเกิดความผิดพลาดใดๆ ก็จะเปนดังรูปตอไปนี้ 
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