
LCD 16x2 I2C

คุณสมบัติ  ทางเทคนิค

 LCD แบบตวัอกัษรขนาด 16 ตวัอกัษร 2 บรรทดั พืนสีนําเงิน  ตวัอกัษรสีขาว ( STN Negative Blue )

 การเชือมตอ่แบบ I2C-bus ทําให้สามารถตอ่ร่วมกนัได้ 8 ตวับนบสัเดียวกนั (เลือก Address ตา่งกนั)

 ใช้ไอซีขยายพอร์ตเบอร์ PCF8574A ในการเชือมตอ่กบัจอ LCD

 ใช้แรงดนัไฟเลียง  5 VDC

ส่วนประกอบของ   LCD 16x2 I2C

1. ขาตอ่ใช้งานมี 4 ขา   มีดงันี

1. ขา GND ขากราวด์

2. ขา VCC ขาไฟเลียงใช้แรงดนั 5 VDC

3. ขา SDA ขาสญัญาณ DATA ของระบบ I2C-bus

4. ขา SCL ขาสญัญาณ CLOCK ของระบบ I2C-bus
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2. ตวัต้านทานปรับคา่ได้  สําหรับปรับความเข้มของจอ LCD

3. จมัเปอร์เลือก Address (A0-A2) ของจอ LCD  โดยจมัเปอร์นีถ้าไมเ่ชือมตอ่จะได้คา่ลอจิก 1 และถ้าเชือมตอ่จะ

    ได้คา่ลอจิก 0    ซงึปกตจิะไมไ่ด้บดักรีไว้ทําให้  Address เริมต้นคือ  0x3F (A2=1 , A1=1 , A0=1)  แตถ้่าผู้ใช้ 

    ต้องการเปลียน Address กส็ามารถเปลียนได้ 8 คา่  คอื 0x38-0x3F  ดงัตาราง 

 

4. ไอซีขยายพอร์ตเบอร์ PCF8574A

5. LED POWER แสดงการจ่ายไฟเลียงของจอ LCD

6. จมัเปอร์สําหรับปิดการจา่ยไฟ   ของไฟสอ่งสวา่งด้านหลงัจอ LCD   ถ้าตอ่ไว้จะเป็นการเปิดไฟเลียงไฟสอ่งสวา่ง

    ด้านหลงัจอ LCD
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ตัวอย่างการใช้งาน   LCD 16x2 I2C

1. ในตวัอย่างนีจะใช้  Arduino ในการใช้งาน  ซงึก่อนใช้งานนนัต้องติดตงัไลบรารีของจอ LCD  16X2 I2C ก่อน

    โดยการคดัลอกโฟลเดอร์ LiquidCrystal_I2C ซงึอยู่ในซีดี   ไปวางทีโฟลเดอร์ libraries ของโปรแกรม Arduino 

    ก่อน ซงึตวัอย่างนีได้ตดิตงัไว้ที C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries   ดงัรูป

2. จากนนัให้ทําการเชือมตอ่ขา  GND , VCC , SDA , SCL   ของ LCD เข้ากบับอร์ด Arduino และเชือมตอ่กบั

    คอมพิวเตอร์

3. ทําการเปิดโปรแกรม Arduino ทําการเลือกบอร์ดทีใช้งานและพอร์ตเชือมตอ่ให้เรียบร้อย
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4. จากนนัให้เลือกทีเมน ูFile---Examples  จะเหน็วา่มีตวัอย่าง  LiquidCrystal_I2C เพิมขนึมาดงัรูป   ให้ทดลอง

    เลือกตวัอย่าง  HelloWorld

5. จากนนัให้ทําการ upload โปรแกรมเข้าสูบ่อร์ด Arduino  เมือทําการ upload เสร็จเรียบร้อยจะเห็นข้อความ

    ปรากฏที LCD

หมายเหตุ    ในกรณีทีตอ่จอ  LCD 16x2  I2C หลายตวั   บางครังอาจจะไม่สามารถติดตอ่สือสารกันได้เนืองจาก

ขา  SCL และ SDA ของจอ LCD มีตัวต้านทาน pull-up (R8 , R9) ค่า 4.7 k   ต่ออยู่ทุกตัว   ให้ทําการถอดตัว

ต้านทาน R8 และ R9   ให้ตอ่อยู่เพียงบอร์ดเดยีวก็พอ   
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