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ET-ESP32 WROVER MODUE V1 เป็นโมดลู MCU ตระกลู ESP32 ของ Espressif Systems โดยเลอืกใช้

โมดลู รุ่น ESP32 WROVER-I เป็นชดุ MCU ประจําบอร์ด 

 Memory 

o 4MB SPI Flash(32Mbits SPI flash) / 8MB PSRAM(64Mbits PSRAM) 
 Wi-Fi 

o ชว่งความถี#การทํางาน 2.4 – 2.5 GHz 
o รองรับโพรโตคอล 802.11 b/g/n (802.11n up to 150 Mbps) 
o A-MPDU and A-MSDU aggregation and 0.4 uS guard interval support 

 Bluetooth 
o รองรับโพรโตคอล Bluetooth 4.2 BR/EDR และ BLE 
o NZIF receiver with -98 dBm sensitivity 
o Class-1, class-2 and class-3 transmitter 
o AFH 
o CVSD and SBC 

 Hardware 
o โมดลูรองรับอนิเตอรเ์ฟส SD card, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, 

I2C, IR 
o Hall Sensor และ Temperature Sensor บนชพิ 
o 40 MHz crystal บนบอรด์ 
o แรงดนัการทํางาน 2.3 ถงึ 3.6 โวลต ์
o กระแสไฟฟ้าเฉลี#ยในการทํางาน 80mA 

 Software 
o รองรับ Wi-Fi โหมด Station, SoftAP, SoftAP+Station, P2P 
o รองรับ WPA / WPA2 / WPA2-Enterprise / WPS 
o รองรับการเขา้รหัส AES / RSA / ECC / SHA 
o ชอ่งทางการอพัเกรดเฟิรม์แวร ์UART / OTA (via network) 
o รองรับเครอืขา่ย IPv4, IPv6, SSL, TCP / UDP / HTTP / FTP / MQTT 
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การจัดสรรใช้งาน USART 

 บอร์ด ET-ESP32 RS485 ออกแบบวงจรให้มีสว่นของพอร์ตสื*อสารอนกุรม USART จํานวน +ช่อง โดยใช้สาํหรับ 

Download และ Debug การทํางานของระบบ ,ช่อง(USART0) และใช้เชื*อมตอ่กบัโมดลู NB-IoT หรืออปุกรณ์อื*นๆที*

สื*อสารผา่น USART แบบ TTL ได้(USART1) และเชื*อมตอ่กบัอปุกรณ์ที*ตดิตอ่สื*อสารแบบอนกุรม RS422/485 

(USART2)  โดยเลอืกจดัสรรขาสญัญาณ I/O สาํหรับเชื*อมตอ่กบั USART ดงันี 2 

 USART0(USART-TTL) ใช้เชื*อมตอ่กบั ET-USB USART/TTL สาํหรับ Upload Code และ Debug แสดงการ

ทํางาน หรือ รับสง่ข้อมลูได้ตามต้องการ  

o  IO3 เป็น RX0  

o  IO1 เป็น TX0 

 USART1(USART-TTL) ใช้สาํหรับรับสง่ข้อมลูตามการเขียน firmware ควบคมุการรับสง่ 

o  IO14 เป็น RX1  

o  IO13 เป็น TX1 

 USART2(RS422/485) ใช้สาํหรับรับสง่ข้อมลูตามการเขียน firmware ควบคมุการรับสง่ 

o IO26 เป็น RX2  

o IO27 เป็น TX2  

o IO25 เป็นสญัญาณ DIR(Direction) 
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สาํหรับในกรณีที*พฒันาโปรแกรมด้วยแพลตฟอร์มของ Arduino นั 2น การกําหนด Pin I/O สําหรับใช้เชื*อมตอ่กบั 

Hardware USART ของโมดลู ESP32-WROVER กบับอร์ด ET-ESP32 RS485 ทําได้ดงันี 2 

#include <HardwareSerial.h> 

 

#define SerialDebug  Serial         // USB Serial(Serial0) 

#define SerialNBIOT_RX_PIN    14 

#define SerialNBIOT_TX_PIN    13 

#define SerialNBIOT  Serial1            // Serial1(IO13=TXD,IO14=RXD) 

#define SerialRS485_RX_PIN    26 

#define SerialRS485_TX_PIN    27 

#define SerialRS485  Serial2         // Serial2(IO27=TXD,IO26=RXD) 

 

void setup()  

{ 

  SerialDebug.begin(115200); 

  while(!SerialDebug); 

 

  SerialNBIOT.begin(115200, SERIAL_8N1, SerialNBIOT_RX_PIN, SerialNBIOT_TX_PIN); 

  while(!SerialNBIOT); 

 

  SerialRS485.begin(115200, SERIAL_8N1, SerialRS485_RX_PIN, SerialRS485_TX_PIN); 

  while(!SerialRS485); 

   

  ... 

} 

 

void loop()  

{ 

  ... 

} 

แสดงตวัอยา่งการ Initial USART ของบอร์ด ET-ESP32-RS485 
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รูปแสดง การจัดเรียงสัญญาณ ของบอร์ด ET-ESP32 WROVER MODULE V1 
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การตดิตั 0ง Micro SD กับบอร์ด 

 บอร์ด ET-ESP32 WROVER MODULE V1 ได้ออกแบบให้มี Socket Micro SD สําหรับตดิตั 2งใช้

งานกบัการ์ดหนว่ยความจําแบบ Micro SD Card ไว้ใต้แผงวงจรของบอร์ด โดยเชื*อมตอ่วงจรของ ESP32

แบบ SPI Mode ผา่นทางพอร์ต SPI ดงัรูป 

 

รูปแสดง วงจรการเช ื6อมต่อกบั Micro SD ด้วย SPI พอร์ต 

 

   

 

รูปแสดงการติดตั 2ง การ์ด Micro SD กบั Socket 
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การ Upload Program 

 ในการ Upload Program ให้บอร์ดจะต้องกระทําผา่นอปุกรณ์ภายนอกที*ทําหน้าที*เป็น USB/USART แบบ TLL 

โดยเชื*อมตอ่สญัญาณผา่นทางขั 2ว 6PIN IDE ด้วยสายแพร์ดงัตวัอยา่ง   

    

 

 

*** หมายเหต ุ***  

ในกรณีติดตั 2งบอร์ด ET-ESP32 WROVER MODULE V1 ใช้งานร่วมกบับอร์ด ET-ESP32 RS485 ผู้ใช้ต้องทํา

การจา่ยไฟเลี 2ยงวงจรให้กบับอร์ด ET-ESP32 RS485 ให้เรียบร้อยก่อนที*จะเสยีบสาย USB เพราะกระแสไฟจาก

แหลง่จ่ายไฟของ USB มีไมม่ากพอที*จะเลี 2ยงอปุกรณ์ในวงจรของบอร์ดได้เพียงพอ อาจทําให้พอร์ต USB เสยีหายได้  
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 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการเชื6อมต่อสัญญาณเพื6อ Upload Program โดยใช้ ET-USB USART/TTL 
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การเลือกใช้ เสาอากาศ ภายใน หรือ ภายนอก 

 ตามปรกติดแล้ว โมดลู ESP32 WROVER-I จะมีเสาอากาศภายในแบบ PCB มาให้ด้วยแล้ว และ 

สามารถรับสง่ข้อมลูผา่นคลื*นความถี*ยา่น 2.4GHz ได้อยูแ่ล้ว แตใ่นกรณีที*ไมส่ามารถใช้เสาอากาศภายใน

บอร์ดได้ เชน่ ชิ 2นงานมีความจําเป็นต้องติดตั 2งในกล่องโลหะซึ*งปิดกั 2นสญัญาณความถี* ผู้ ใช้ก็สามารถทํา

การตอ่เสาอากาศจากภายนอกให้กบัโมดลูได้ โดยทาง Espressif ผู้ออกแบบและผลิตโมดลูได้ออกแบบ

วงจรไว้โดยใช้ตวัต้านทาน 0โอห์ม ทําหน้าที*เป็น Jumper สําหรับเลือกใช้เสาอากาศภายนอกหรือภายใน

เตรียมไว้ให้ โดยโมดลูรุ่น ESP32-WROVER-I มาตรฐานจะทําการบดักรี R-Jumper เพื*อเลือกเสาอากาศ

ภายนอกไว้ให้โดยผู้ใช้ต้องจดัหาเสาอากาศแบบมีสายตอ่ผา่นขั 2ว SMA มาตดิตั 2งเพิ*มเตมิจงึจะสามารถใช้

งานได้ แตเ่พื*อความสะดวกทาง อีทีที ได้ทําการบดักรีเพื*อเชื*อตอ่เสาอากาศภายในเตรียมไว้ให้แล้วและก็

สามารถตอ่เสาอากาศภายนอก สําหรับรับสญัญาณได้ด้วย เพียงแตใ่นทางเทคนิคแล้วการใช้เสาอากาศ

มากกวา่ ,เสา อาจเกิดปัญหาการ matching สญัญาณผิดเพี 2ยนทําให้ประสิทธิภาพการรับสง่ผิดเพี 2ยนไป

ได้จงึควรเลือกจดุตอ่เสาอากาศเพียงแบบใดแบบหนึ*งเทา่นั 2น ถ้าต้องการใช้เสาอากาศภายนอกก็ควรปลด

จดุบดักรีที*ตอ่กบัเสาอากาศภายในออก ดงัรูป 

                    

รูปแสดง การบดักรี Jumper(R 0 โอห์ม) เพื*อเลือกใช้เสาอากาศภายในและภายนอก 
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รูปแสดง ตัวอย่างเสาอากาศสาํหรับใช้ภายนอก รุ่ น MT7681  

 

 

 

รูปแสดง การตดิตั 0งโมดูล ET-ESP32 WROVER MODUE กับ เสาอากาศภายนอก 
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การเชื*อมตอ่กบัโมดลู NB-IoT 

 

ตัวอย่างโมดูล NB-IoT รุ่ น SIM7020E และ SIM7000E ที6สามารถติดตั 0งกับบอร์ดได้ทนัท ี

 

ตัวอย่างการตดิตั 0งโมดูล NB-IoT ใช้งานร่วมกับบอร์ด ET-ESP32 WROVER V1 
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การตดิตั 0ง esp32 tools เพ ื6อใช้งานกับโปรแกรม Arduino IDE 

ในกรณีที*ยงัไมไ่ด้ติดตั 2งใช้งานโปรแกรม Arduino IDE ไว้เลย ผู้ใช้จะต้องเริ*มต้นทําการตดิตั 2ง

โปรแกรมใหมท่ั 2งหมด ซึ*งโปรแกรม Arduino IDE สามารถทําการติดตั 2งใช้งานได้กบัระบบปฏิบตักิาร ที*

หลากหลาย ซึ*งวิธีการอาจมีความแตกตา่งกนัแตใ่นที*นี 2จะขอแนะนําขั 2นตอนการติดตั 2งกบัระบบปฏิบตัิการ

ของ Windows เทา่นั 2น สําหรับระบบปฏิบตัิการอื*นผู้ใช้สามารถเข้าไปศกึษาขั 2นตอนวิธีการได้ในหวัข้อ 

Installation Instructions ซึ*งจะมี Link ของหวัข้อสําหรับวิธีการติดตั 2งในแตล่ะระบบปฏิบตัิการให้เลือกใน

ที*นี 2ให้ไปที*หวัข้อ Development  Status -> Installation Instructions ให้เลือก Instructions for Windows 

ซึ*งวิธีการและขั 2นตอนการตดิตั 2งโปรแกรม esp32 tools เพื*อใช้งานกบั Arduino IDE แบบตา่งๆ ใน

หลายๆระบบปฏิบตักิาร รวมทั 2งของ Windows จะอยูที่* 

https://github.com/espressif/arduino-esp32 

 ซึ*งผู้ ใช้สามารถอ้างอิงได้จากหวัข้อ Development  Status -> Installation Instructions ดงัรูป 
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การตดิตั 0ง Arduino IDE 

ในกรณีที*ยงัไมเ่คยติดตั 2งโปรแกรม Arduino IDE ไว้ก่อนเลย ผู้ใช้ต้องทําการ download และตดิตั 2ง

โปรแกรม Arduino IDE จาก url ชื*อ https://www.arduino.cc ให้เรียบร้อย ซึ*งผู้ใช้สามารถสั*ง Run 

โปรแกรม Install และ ให้โปรแกรม Install ของ Arduino IDE ทําการติดตั 2ง tools ตา่งๆให้เองโดยอตัโนมตัิ

ตามขั 2นตอนมาตรฐานของการ Install โปรแกรม  

 

 

หลงัจากทําการดาวน์โหลดและตดิตั 2งโปรแกรม Arduino IDE เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั 2นตอนตอ่ไปจะเป็น

การติดตั 2ง esp32 tools ลงใน Arduino IDE เพื*อใช้งานร่วมกนั ซึ*งในขั 2นตอนนี 2 ผู้ ใช้สามารถกระทําผา่นทาง

เมน ูBoard Manager… ของ Arduino IDE ได้โดยสะดวก แตต้่องทําในขณะที*คอมพิวเตอร์ PC เชื*อมตอ่ 

online กบั Internet ไว้แล้วเทา่นั 2น ถ้าไมไ่ด้เชื*อมตอ่ Internet ไว้จะไมส่ามารถกระทําได้ โดยมีวิธีการดงันี 2 
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1. เลือกเมน ูFile  Preferences  Additional Boards Manager URLs: แล้วเพิ*ม URL ที*เก็บไฟล์

ของ esp32 Tools ไว้ คือ “https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json” ดงั

ตวัอยา่ง 

 

 
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2. เลือกเมน ูTools  Board  Boards Manager…แล้วค้นหาและเลือกชดุ Tools สําหรับ esp32 

ของ Espressif   esp32 by Espressif System version 1.0.0 แล้วเลือก Install  

 

 
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3. หลงัจากทําการ Install Tools ของ esp32 ผา่น Boards Manager… เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้

ทดลองเลือกที*เมน ูTools  Board ถ้าถกูต้องจะมีตวัเลือกบอร์ดของ esp32 ให้เลือกใช้ ในกรณี

ของบอร์ด ET-ESP32 RS485 ให้เลือกชดุบอร์ดของ ESP32 Wrover Module ดงัรูป 
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การใช้งาน esp32 กับ Arduino IDE 

1. สั*ง Run Arduino IDE แล้วเลือกที*เมน ูTools -> Board: ซึ*งจะมีเมนรุู่นของบอร์ดในตระกลู ESP32 

ให้เลือกกําหนดในการใช้งาน ในที*นี 2ให้เลือก ESP32 Wrover Module และที*เมน ู Port ให้เลือก

หมายเลขพอร์ตเป็น COM Port ของบอร์ดที*ได้จากการจดัสรรของ Windows Driver  ดงัตวัอย่าง 
 

Tools  -> Board: ESP32 Wrover Module 

 

 
 

Tools -> Port:หมายเลข COM Port ของบอร์ด 
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2. ทําการเลือกที*เมน ู File New ซึ*งจะได้หน้ากระดาษสําหรับเริ*มต้นเขียนโปรแกรมมาให้ ให้ทําการ

พิมพ์โค๊ดโปรแกรมสําหรับทดสอบการทํางานของบอร์ดแล้วสั*งบนัทกึไว้ดงัตวัอยา่ง 

  
#define ledPin 2 
 
 
void setup()  
{ 
  pinMode(ledPin, OUTPUT);      // set the digital pin as output: 
} 
 
 
void loop()  
{ 
  digitalWrite(ledPin, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 
  delay(1000);                  // wait for a second 
  digitalWrite(ledPin, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 
  delay(1000);                  // wait for a second 
} 
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3. สั*งบนัทกึและทดสอบ Compile  

 

4. ทดสอบสั*ง Upload และดกูารทํางานของบอร์ด  

 


