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ET-I2C DCIN8 

 

ET-I2C DCIN8 เป็นบอร์ดขยาย Input แบบ OPTO Isolate DC Input ขนาด ช่อง ผา่นทาง I2C Bus โดย

บอร์ดสามารถใช้ชิพ PCF8574/A เป็นตวักลางในการเชือมตอ่ระหวา่ง MCU และ Input DC จึงทําให้สามารถเลอืก

กําหนดตําแหน่งแอดเดรสการทํางานของบอร์ดจาก Jumper ให้มีความแตกตา่งกนัได้  ตาํแหนง่ ซงึจะทําให้สามารถ

เลอืกใช้บอร์ด ET-I2C DCIN8 ทตีิดตงัชิพ PCF8574 ร่วมกนัในบสัเดียวกนัได้มากถึง บอร์ด และยงัสามารถนาํบอร์ด 

ET-I2C DCIN8 ททีําการติดตงัชิพ PCF8574A มาตอ่ร่วมในบสัเดียวกนัเพมิได้อีก บอร์ด รวมเป็น บอร์ดได้อีกด้วย 

สําหรับบอร์ดมาตรฐานจาก อีทีที จะติดตงัชิพเบอร์ PCF8574A มาให้เป็นอปุกรณ์มาตรฐานประจาํบอร์ด 

Specification 

 Interface I2C Bus 5V 

o 1 x 10PIN IDE Connector 

o 2 x RJ11 6PIN Connector 

o 2 x CPA 4PIN Male Block Connector 

 8 Channel Input Opto-Isolate Active LOW Logic 

o 8 x TERMINAL 7.62mm 2PIN For Channel Input 

o +5V / +12V / +24V Input Select with Green LED Indicator 

 1 x Internal Red LED +5V Power Indicator 

 3 x Jumper For 8 Position I2C Address Setting 

 2 x Jumper For Enable/Disable Pull-Up I2C Signal 

 Dimension Size 7.5cm x 16.5cm (3 Inch x 6.5 Inch) 

 Din Rail 35mm (Option) 
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ภาค DC Input แตล่ะช่องสามารถเลือกกําหนดให้รับแรงดนัอินพทุได้อิสระตอ่กนั  ยา่น คือ +5V +12V และ 

+24V โดย DC Input ของบอร์ด ET-I2C DCIN8 ถกูออกแบบให้ทํางานแล้วได้ค่า Input เป็น Logic LOW และหยดุ

ทํางานแล้วได้คา่ Input เป็น Logic HIGH  

 

 

                

วงจรภาค Opto Isolate DC Input  
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การเชือมต่อกบับอร์ด จะสามารถเลอืกตอ่สญัญาณเพอืสงัอา่นคา่ Input ของบอร์ดผ่านทางขวั I2C ซงึมีให้เลือก

ตอ่ได้ถึง แบบ คือ ขวัตอ่แบบ 10PIN IDE มาตรฐาน ET-10PIN BUS สําหรับใช้เชือมต่อกบับอร์ดของ อีทีที ทีมีขวั

สญัญาณเชือมตอ่เป็นแบบ 10PIN IDE โดยวงจรในสว่นนีจะมี Jumper สําหรับเลอืกกําหนดได้วา่จะใช้สญัญาณบิตจาก

ขวั 10PIN IDE ทําหน้าทเีป็น SCL และ SDA ได้ตามต้องการอีกด้วย นอกจากนีแล้วยงัมีขวัตอ่แบบ RJ11 แบบ 6Pin และ

ขวัตอ่แบบ CPA-4Pin Block ซงึมใีห้อยา่งละ  ชุด บนบอร์ด สาํหรับรับสญัญาณเข้ามาควบคมุและตอ่พว่งสญัญาณ

ออกไปควบคมุบอร์ดถดัไปในกรณีทีต้องการจํานวน Input/Output แบบ I2C จํานวนหลายๆบอร์ดร่วมกนัได้อกีด้วย 

 

     

 

รูปแสดง ลกัษณะและตาํแหน่งขัวสัญญาณทใีช้ในการเชอืมต่อ I2C Bus 
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การเชือมต่อสญัญาณผา่นขวั 10PIN IDE จะกระทาํผ่านสายแพร์ขนาด PIN ซงึในขวั PIN จะมีสญัญาณ 

เส้น ซงึสามารถเลือกกําหนดได้วา่ต้องการใช้สญัญาณเส้นใด เป็น SCL และ SDA ก็ให้ทําการเลือกกําหนด Jumper ของ 

Pin P0-P7 ทต้ีองการให้ทาํหน้าทเีป็น SCL หรือ SDA ของ I2C Bus ได้ตามต้องการ 

 

 

ตวัอยา่งการเชือมตอ่ผ่าน 10PIN IDE และกําหนด Jumper ให้ P0 = SDA , P1 = SCL 
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การเชือมต่อ I2C โดยใช้ขวั RJ11 6Pin 

 

 

ตวัอยา่งการตอ่ I2C กบับอร์ด MCU ผ่านทางสาย RJ11 6PIN 

 

การเชือมต่อ I2C ผ่านขวั CPA 4Pin Block 

 

ตวัอยา่งการตอ่ I2C กบับอร์ด MCU ผ่านทางสาย CPA 4PIN Block 
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การกาํหนด Address I2C 

 บอร์ด ET-I2C REL8 สามารถเลือกติดตงัชิพ PCF8574 หรือ PCF8574A สําหรับควบคมุการทํางานของ Relay 

ได้ แตต่ามปรกติแล้วบอร์ดมาตรฐานจาก อทีีที จะติดตงัชิพเบอร์ PCF8574 มาให้ ซงึ สามารถเลือกกําหนดตําแหนง่ 

Address การเชือมต่อของชิพ ได้จาก Jumper A0,A1 และ A2 ภายในบอร์ดให้มีตาํแหนง่การตดิตอ่สงังานทีไมซ่าํกนัได้ 

 ตําแหนง่ โดยการเลอืกกําหนด Jumper ให้สญัญาณ A0,A1,A2 มีสถานะเป็น LOW หรือ HIGH ทไีมซ่าํกนัได้ดงัตาราง  

 

 

การกาํหนด Jumper เลือก Address ตาํแหน่งแอดเดรส 

A2 A1 A0 Address PCF8574 PCF8574A 
LOW LOW LOW 0 0x41 : 0100 000(1:R) 0x71 : 0111 000(1:R) 
LOW LOW HIGH 1 0x43 : 0100 001(1:R) 0x73 : 0111 001(1:R) 
LOW HIGH LOW 2 0x45 : 0100 010(1:R) 0x75: 0111 010(1:R) 
LOW HIGH HIGH 3 0x47 : 0100 011(1:R) 0x77 : 0111 011(1:R) 
HIGH LOW LOW 4 0x49 : 0100 100(1:R) 0x79 : 0111 100(1:R) 
HIGH LOW HIGH 5 0x4B : 0100 101(1:R) 0x7B : 0111 101(1:R) 
HIGH HIGH LOW 6 0x4D : 0100 110(1:R) 0x7D : 0111 110(1:R) 
HIGH HIGH HIGH 7 0x4F : 0100 111(1:R) 0x7F : 0111 111(1:R) 

 

ตารางแสดง ตาํแหน่งแอดเดรส I C Bus ของบอร์ดในกรณีใช้เป็น Control Word ของ I2C 
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การกาํหนด Jumper เลือก Address ตาํแหน่งแอดเดรส 

A2 A1 A0 Address PCF8574 PCF8574A 
LOW LOW LOW 0 0x20 : 0010 0000(1:R) 0x38 : 0011 1000(1:R) 
LOW LOW HIGH 1 0x21 : 0010 0001(1:R) 0x39 : 0011 1001(1:R) 
LOW HIGH LOW 2 0x22 : 0010 0010(1:R) 0x3A: 0011 1010(1:R) 
LOW HIGH HIGH 3 0x23 : 0010 0011(1:R) 0x3B : 0011 1011(1:R) 
HIGH LOW LOW 4 0x24 : 0010 0100(1:R) 0x3C : 0011 1100(1:R) 
HIGH LOW HIGH 5 0x25 : 0010 0101(1:R) 0x3D : 0011 1101(1:R) 
HIGH HIGH LOW 6 0x26 : 0010 0110(1:R) 0x3E : 0011 1110(1:R) 
HIGH HIGH HIGH 7 0x27 : 0010 0111(1:R) 0x3F : 0011 1111(1:R) 

 

ตารางแสดง ตาํแหน่งแอดเดรส I2C Bus ของบอร์ดในกรณีใช้กับ Library ของ Arduino 

 

การเลือกกาํหนด Pull-Up ให้ I2C Bus 

 ปรกติแล้วสญัญาณ I2C จะถกูขบัผา่น MOSFET ทเีป็น Open Drain ซงึมีความจําเป็นต้องต่อวงจร Pull-Up 

ให้กบัสญัญาณของ I2C Bus ทงั 2 เส้น คือ SCL และ SDA ในบสัไว้ด้วยเสมอเพือให้สญัญาณมีระดบัโลจิกเทา่กบัระดบั

โลจิกของขาสญัญาณ MCU ทนีํามาขบับสั ซงึบอร์ด MCU ทนีํามาตอ่เพอืขบับสันนั บางวงจรอาจทาํการติดตงัตวั

ต้านทานสาํหรับ Pull-Up ไว้อยูแ่ล้วภายในบอร์ดของ MCU เอง ซงึในกรณีนีผู้ใช้ก็ต้องทําการปลดการ Pull-Up  ภายใน

บอร์ดของ ET-I2C DCIN8 ออกโดยการเลือก Jumper ของ SDA และ SCL ไว้ทางด้าน DIS(Disable) แตถ้่าบอร์ด MCU 

ทเีป็นตวัขบับสั ไม่ได้ตอ่วงจร Pull-Up ไว้ให้ ผู้ใช้ก็ต้องทําการเชือมต่อการ Pull-Up ภายในบอร์ด ET-I2C DCIN8 ที

จดัเตรียมไว้ในบอร์ด โดยเลอืก Jumper ของ SDA และ SCL ไว้ทางด้าน ENA(Enable) ด้วย 

 

 

ตวัอยา่งการกําหนด Jumper เพอื Enable การ Pull-Up สญัญาณ SDA และ SCL  
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ตัวอย่างโปรแกรมอ่านค่า Input จาก ET-I2C DCIN8 

#include <Wire.h>                    // I2C Bus 

#include "pcf8574.h"                 // PCF8574/A 

//=================================================================== 

#define SerialDebug Serial           // USB Serial 

//=================================================================== 

#define SDA_I2C         D2           // PD1 

#define SCL_I2C         D3           // PD0 

//=================================================================== 

 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP0(0x38);   // PCF8574A = 0111,000+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP1(0x39);   // PCF8574A = 0111,001+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP2(0x3A);   // PCF8574A = 0111,010+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP3(0x3B);   // PCF8574A = 0111,011+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP4(0x3C);   // PCF8574A = 0111,100+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP5(0x3D);   // PCF8574A = 0111,101+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP6(0x3E);   // PCF8574A = 0111,110+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

PCF8574 PCF8574A_INPUT_EXP7(0x3F);   // PCF8574A = 0111,111+(0:W,1:R) 

//=================================================================== 

 

//=================================================================== 

byte this_input; 

byte last_input; 

//=================================================================== 



ET-I C DCIN  

 

ET-I2C DCIN8 หน้า 9 
 

void setup()  

{ 

  //================================================================= 

  Wire.begin();                      // Initial I2C Bus 

  //================================================================= 

  last_input = 0xFF; 

  PCF8574A_INPUT_EXP0.write8(0xFF);    

  //================================================================= 

  SerialDebug.begin(115200);         // Debug USART 

  while(!SerialDebug);               // wait USB Serial Complete  

  //================================================================= 

  SerialDebug.println(); 

  SerialDebug.println("Demo Test ET-I2C DCIN8"); 

  //================================================================= 

} 

 

void loop()  

{ 

  this_input = PCF8574A_INPUT_EXP0.read8();  

  if(this_input != last_input) 

  { 

    last_input = this_input; 

    SerialDebug.print("Input = "); 

    if(this_input == B01111111) SerialDebug.print("0");   // 1111111 -> 01111111 

    SerialDebug.println(this_input,BIN);     

  } 

  delay(100); 

} 

 

 


