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ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP  
 

 ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP เปนชุด “ARM Base Socket” ใชสําหรับสนับสนุนการใช
งานรวมกับชุดโมดูล “ET ARM STAMP LPC2119” หรือโมดูล ARM อ่ืนๆที่มีขนาดเดียวกัน โดยในสวนของ 
ชุด “ARM Base Socket” หรือ ET-ARM7 START KIT V1.0 และ ET-ARM7 START KEI V1.0 EXP จะ
ประกอบไปดวย วงจรพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการศึกษาเรียนรูและทดลองใชงานทรัพยากรตางๆของ MCU 
ตระกูล ARM โดยภายในบอรดไดจัดเตรียมวงจรใชงานที่จําเปนไวใหใชงานอยางครบถวนไดแก  

 วงจรแหลงจายไฟ แบบ Bridge Rectifier ขนาด 1A พรอมวงจร Filter สามารถใชกับ
แหลงจายไฟไดทั้ง AC และ DC ขนาด 7-12V 

 วงจร Regulate ขนาด +3.3V / 500mA สําหรับใชงานเปนแหลงจายไฟเลี้ยงวงจรใหกับ 
โมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” และวงจร I/O ตางๆที่ใชกับแหลงจายขนาด 3.3V 
พรอม LED แสดงสถานะสีเขียว และจุด Connector เชื่อมตอใชงาน ทั้งตัวผูและตัวเมีย 

 วงจร Regulate ขนาด +5V / 1A สําหรับใชงานเปนแหลงจายไฟเลี้ยงวงจรใหกับ
จอแสดงผล LCD และอุปกรณ I/O ตางๆที่ใชกับแหลงจายขนาดขนาด +5V พรอม LED 
แสดงสถานะสีแดง และจุด Connector เชื่อมตอใชงาน ทั้งตัวผูและตัวเมีย 

 วงจรเชื่อมตอจอแสดงผล LCD แบบ Character พรอม VR ปรับความสวาง โดยใช
สัญญาณ GPIO1[16..21] ในการเชื่อมตอวงจรกับ LCD แบบ 4 Bit Interface 

 ข้ัวตอ ARM JTAG ขนาด 20Pin (HEADER IDE 2 x 10) สําหรับใชเชื่อมตอกับชุด 
Hardware ARM JTAG ในการ Debug การทํางานของ MCU โดยจัดเรียงสัญญาณ
อางอิงตามมาตรฐานของ “Multi-ICE System” ของ ARM ซึ่งสามารถตอใชงานรวมกับชุด 
Hardware Debugger ของ ARM ที่ออกแบบโดยอางอิงมาตรฐานเดียวกันนี้ไดทั้งหมด 

 วงจร LED แสดงผลแบบ Sink Current ใชไฟเลี้ยง 3.3V โดยใช LED สีแดงขนาด 3mm. 
จํานวน 4 ชุด สําหรับใชในการทดสอบการทํางานของ Output ตางๆ 

 วงจรปรับแรงดัน 0-3.3V โดยใชตัวตานทานปรับคาไดแบบเกือกมาแบบมีแกนปรับ จํานวน 
4 ชุด สําหรับใชในการทดสอบการทํางานของ A/D  

 วงจร Push Button Switch จํานวน 4 ชุด สําหรับใชทดสอบการทํางานของ Input ตางๆ 
 วงจร Mini Speaker สําหรับใชทดสอบการกําเนิดเสียง Beep หรือเสียงอื่นๆ 
 พื้นที่สําหรับบัดกรีวงจรเพิ่มเติมขนาด 8cm x 4.5cm หรือใชเปนพื้นที่ติดตั้ง Photo Board 
รุน AD100 ขนาด 360 จุด 

 ข้ัวตอ Header สําหรับรองรับโมดูล “ET-ARM STAMP LPC2119” หรือโมดูลอ่ืนๆที่มี
ขนาดเทากันพรอม Connector สําหรับตอไปยังวงจรทดลองตางๆทั้งแบบตัวผูและตัวเมีย 
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โครงสรางบอรด ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP 
 

 
รูปแสดงโครงสรางของ ET-ARM7 START KIT V1.0 / EXP  

 
***หมายเหตุ*** อุปกรณภายในกรอบสีแดงจะไมมีในรุน “ET-ARM7 START KIT V1.0” แตจะมี

อยูเฉพาะในรุน “ET-ARM7 START KIT V1.0 EXP” เทานั้น 
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ขั้วตอ ARM JTAG 
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   ข้ัวตอ “ARM JTAG” นี้ จะใชสําหรับ 
เชื่อมตอกับอุปกรณ “ARM JTAG Debugger“ 
ยี่หอตางๆ ที่จดัเรียงสัญญาณแบบเดียวกนักับชุด 
ARM JTAG ของ Multi-ICE System ซึ่ง
ความสามารถในการทํา Debug กับบอรดนั้น จะ
ข้ึนอยูกับความสามารถของ “ARM JTAG 
Debugger” และโปรแกรมรองรับ ทีจ่ะนํามา
เชื่อมตอดวยเปนหลกั โดยขัว้ตอนี ้ทาง อีทีท ี เปน
เพียงผูทาํการออกแบบและจัดเรียงสัญญาณจาก
ขาสัญญาณของ MCU ออกมาจัดเตรยีมไวให
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชงานเทานัน้ 
 ซึ่งในปจจุบัน อุปกรณที่ใชสําหรับทําการ 
Debug การทาํงานของ ARM ผานทางวงจรของ 
ARM JTAG นั้น จะมีราคาคอนขางแพงมาก 

 ข้ัวตอ LCD นี้ สามารถเชื่อมตอกับ 
LCD แบบ Character ทุกรุน ที่ใช Controller 
ของ Hitachi เบอร HD44780 หรือเทยีบเทา 
โดยขั้วตอนี้จะใชสําหรับทําหนาที่ เปนจุดเชื่อม 
ระหวาง “ET-ARM STAMP LPC2119” กับ 
LCD แบบ Character 
 โดยการเชื่อมตอสัญญาณของ MCU 
ไปยัง Character LCD นัน้จะออกแบบโดยใช
วงจรในการเชือ่มตอเปนแบบ 4 บิต โดยใช
สัญญาณ GPIO1[16..21] จาก MCU ในการ
ควบคุมการแสดงผลของ LCD  
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การใชงาน LED แสดงผล 
 LED แสดงผลของบอรด จะตอวงจรแบบรับกระแส (Sink Current) โดยใชกับแหลงจาย +3.3V 
ทํางานดวยโลจิก “0” (0V) และหยุดทํางานดวยโลจิก “1” (+3.3V) โดยมีทัง้หมด 4 ชุด โดยวงจรในสวนนี้จะ
ใชสําหรับทดสอบการทาํงานของ GPIO ตางๆทีท่ํางานใหผลเปน Output แบบโลจิก 
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การใชงานวงจรปรับแรงดัน (0V-3.3V) 
 วงจรปรับแรงดันของบอรดจะใชตัวตานทานปรับคาไดแบบเกือกมา ชนิดมีแกนหมนุสําหรับปรับคา 
โดยวงจรนี้ใชกับแหลงจาย +3.3V โดยจะให Output เปนแรงดันซึง่มีคาระหวาง 0V ถึง +3.3V ตามการปรับ
คาของตัวตานทาน ซึง่มทีั้งหมด 4 ชุด ใชสําหรับสรางแรงดัน Input เพื่อทดสอบการทํางานของวงจร A/D 
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การใชงานวงจร Push Button Switch 
 วงจร Push Button Switch จะใชวงจร Switch แบบ กดติด-ปลอยดับ (Push Button) พรอมวงจร 
Pull-Up ใชกับแหลงจาย +3.3V โดยในขณะที่สวิตชยังไมถูกกดจะใหคาสถานะเปนโลจิก “1” แตเมื่อสวิตช
ถูกกดอยูจะใหสถานะเปนโลจิก “0” โดยวงจรสวนนี้จะมอียูดวยกนั 4 ชุด ใชสําหรับทดสอบการทาํงานของ 
GPIO ตางๆทีต่องควบคุมการทํางานขอวงจรดวย Input แบบโลจิก 
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การใชงาน วงจรกําเนิดเสียง 
 วงจรกาํเนิดเสยีง จะใชลําโพงขนาดเล็ก (Mini Speaker) พรอมดวยวงจรทรานซสิเตอรแบบ NPN 
สําหรับขับกระแสใหกับลําโพง ใชกับแหลงจายขนาด +3.3V ทํางานดวยโลจิก “1” และหยุดทาํงานดวย
โลจิก “0” โดยในการทํางานนั้นตองสงสัญญาณโลจิกที่เปนความถี่ตางๆใหกับลําโพงเพื่อสรางเปนความถี่
เสียงตามตองการ 
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วงจรแหลงจายไฟ 
 วงจรแหลงจายไฟสามารถใชงานไดกับไฟ AC และ DC ขนาด 7-12V ไดทันท ีโดยวงจรภาค
แหลงจายไฟในสวนที่เปนวงจร Regulate นั้นจะมทีั้งสวนที่เปน +5V และ +3.3V  
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