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ET-BIG 7SEG I2C SET 

      

ET-BIG 7SEG I2C เป็นชดุแสดงผล 7SEGMENT ขนาด �นิ �ว โดยใช้การเชื'อมตอ่กบัสว่นควบคมุ

การแสดงผลของ 7SEGMENT DISPLAY เป็นแบบ I2C BUS โดยใช้ชิพ PCF8575 เป็นตวัควบคมุการ

แสดงผลของ 7SEGMENT ภายในบอร์ด โดยมีให้เลือก = รุ่น คือ 

 ET-BIG 7X2 I2C MASTER 

 ET-BIG 7X2 I2C SLAVE 

 ET-BIG 7X1 I2C 

ผู้ใช้สามารถนํา ET-BIG 7X2 I2C MASTER, ET-BIG 7X2 I2C SLAVE หรือ ET-BIG 7X1 I2C  

หลายๆบอร์ดมาเชื'อมตอ่ผสมร่วมกนัเพื'อเพิ'มจํานวนหลกัในการแสดงผลร่วมกนัได้ตามต้องการ เชน่ แสดง

คา่ตวัเลข แสดงเป็นนาฬิกาบอกเวลา ชั'วโมง นาที วินาที หรือ ชั'วโมง นาที หรือ แสดงคา่อณุหภมูิ ในกรณี

แสดงคา่นาฬิกา หรือคา่อณุหภมูิก็สามารถทําได้โดยการกลบัหวัจอแสดงผล 7SEGMENT เพื'อให้ Dot 

Segment แสดงเป็น “:“  หรือ C เป็นต้น  
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ตัวอย่าง การต่อ ET-BIG 7X2 I2C MASTER กับ ET-BIG 7X1 I2C แสดงอุณหภูมิ เช่น 25.3C 

 

 

ตัวอย่าง การต่อ ET-BIG 7X2 I2C MASTER กับ ET-BIG 7X1 I2C เป็นนาฬิกา ชั1 วโมง-นาที 

 

 

ตัวอย่าง การต่อ ET-BIG 7X2 I2C MASTER กับ ET-BIG 7X1 I2C เป็นนาฬิกา ชั1 วโมง-นาที-วินาที 

 

 

ตัวอย่าง การต่อ ET-BIG 7X2 I2C MASTER กับ ET-BIG 7X2 SLAVE แสดงตัวเลข 0-999999 
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อปุกรณ์มาตรฐาน ET-BIG 7X2 I2C 
(MASTER) 

ET-BIG 7X2 I2C 
(SLAVE) 

ET-BIG 7X1 I2C 
(SLAVE) 

7 SEGMENT DISPLAY ขนาด 4นิ �ว W หลกั W หลกั X หลกั 
ขั �วตอ่ I2C BUS แบบ RJ11 6Pin Female 1 ชดุ X ชดุ 2 ชดุ 
ขั �วตอ่ IWC BUS แบบ 4Pin Wafer 2.5มม. 1 ชดุ X ชดุ W ชดุ 
ขั �วตอ่ไฟเลี �ยง 12V แบบ 2Pin Wafer 2.5มม. 2 ชดุ W ชดุ W ชดุ 
ขั �วตอ่ไฟเลี �ยง12V แบบ 2Pin Terminal 5มม. 1 ชดุ X X 
RTC DS3231 + Battery Backup  X X 
Header ตดิตั �ง MCU  PRO-MICRO =WU�  X X 
Regulate 5V/1A(LM2575-5V)  X X 
พอร์ตสื'อสาร RS232  X X 
พอร์ตสื'อสาร RS485 แบบ Half Duplex  X X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ET-BIG 7SEG I2C SET 
 

ET-BIG 7SEG I2C SET หน้า 4 
 

ET-BIG 7X2 I2C MASTER 

ET-BIG 7X2 I2C MASTER เป็นบอร์ดแสดงผล 7SEGMENT ขนาด 4นิ �ว จํานวน Wหลกั โดยใช้ชิพ 

PCF8575 เป็นสว่นควบคมุการแสดงผลของ 7SEGMENT แตจ่ะมีความพิเศษกวา่ คือ มีวงจร REGULATE 

ขนาด 5V/1A และสว่นของวงจรสําหรับตดิตั �งแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์รุ่น PRO-MICRO 32U4 ซึ'ง

เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู AVR เบอร์ ATMEGA32U4 ซึ'งสามารถพฒันาโปรแกรมเพื'อประยกุต์ใช้

งานบอร์ดในรูปแบบตา่งๆได้ด้วยภาษาซีโดยใช้ Compiler ของ Codevision AVR หรือ WinAVR หรือ 

Arduino ได้ตามต้องการ ซึ'งนอกจากจะใช้ MCU ATMEGA32U4 เพื'อสั'งงานควบคมุการแสดงผลของ 

7SEGMENT ผา่นทางชิพ PCF8575 ทาง I2C BUS แล้ว ภายในบอร์ดยงัมีชิพ RTC Real Time Clock 

เบอร์ DS3231 พร้อมแบตเตอร์รี'แบ๊คอพั จดัเตรียมไว้ให้ใช้งาน และยงัมีขั �วตอ่ I2C BUS เตรียมไว้สําหรับ

ตอ่พว่งขยายบสัออกไปเชื'อมตอ่กบัอปุกรณ์ I2C BUS อื'นๆภายนอก ได้อีก เชน่ ตอ่กบัชดุบอร์ดแสดงผล 

ET-BIG 7X2 I2C SLAVE หรือ ET-BIG 7X1 I2C เพื'อเพิ'มจํานวนหลกัในการแสดงผลหลายๆหลกัตาม

ต้องการ หรือ ขยายบสัไปเชื'อมตอ่กบับอร์ด Input/Output แบบ I2C BUS ที'ทาง อีทีที มีไว้สนบัสนนุการใช้

งาน เชน่ ET-IWC RELx สําหรับขยาย Output Relay ขนาด xชอ่ง และ ET-IWC DCINx สําหรับขยาย 

Input แบบ DC Opto-Isolate ขนาด xช่อง พร้อมทั �งพอร์ตสื'อสารอนกุรมโดยสามารถเลือกใช้ได้ทั �งแบบ 

RS232 หรือ RS485 ได้ตามต้องการอีกด้วย 

ด้วยองค์ประกอบที'มีความหลากหลายภายในบอร์ดเอง ประกอบกบัความยืดหยุน่ในการเพิ'มเตมิ

อปุกรณ์เสริมตา่งๆจากภายนอกเพื'อนํามาตอ่ใช้งานร่วมกนัได้โดยสะดวก ชดุบอร์ด ET-BIG 7SEG I2C จงึ

เป็นชดุบอร์ดที'นกัพฒันาสามารถนําบอร์ดไปประยกุต์ดดัแปลงพฒันาเพื'อตอบสนองในการใช้งานจริงๆใน

ด้านตา่งๆได้โดยสะดวก ตวัอยา่งเชน่ นาฬิกาบอกเวลา นาฬิกาตั �งเวลาเปิดปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า บอร์ดปา้ย

แสดงผลข้อมลู เครื'องนบัจํานวนแบบตา่งๆ ทั �งงานที'เป็นแบบใช้งานชดุเดียวเดียวๆ หรือ งานที'ต้องตอ่ใช้

งานร่วมกนัหลายๆเครื'องเป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คแบบ RS485 เชน่ ปา้ยแสดงผลและนบัจํานวนรถเข้า

ออก ในอาคาร หรือ ลานจอดรถยนต์ เป็นต้น 
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ET-BIG 7X2 I2C 

 

 

รูปแสดง โครงสร้างบอร์ดและวงจรของ ET-BIG 7X2 MASTER และ ET-BIG 7X2 SLAVE 
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คุณสมบัตขิอง ET-BIG 7X2 I2C MASTER 

 มีจอแสดงผลขนาด 4นิ �วจํานวน Wหลกั พร้อมวงจรขบั 7SEGMENT ทํางานที'แรงดนั +12VDC 

 ใช้ PCF8575 ในการควบคมุการแสดงผล พร้อม Jumper กําหนดตําแหนง่แอดเดรสการทํางาน

ของ PCF8575 ได้อิสระ x ตําแหนง่ 

 มีวงจร RTC Real Time Clock เบอร์ DS3231 พร้อม Battery Backup  

 มีขั �วตอ่สญัญาณ I2C BUS แบบ RJ11 Female 6Pin จํานวน 1ชดุ สําหรับตอ่ขยายสญัญาณ I2C 

Bus และไฟเลี �ยงวงจร +5V ไปยงัแผงวงจรถดัไป  

 มีขั �วตอ่สญัญาณ I2C BUS แบบ 4Pin Wafer 2.5มม. จํานวน 1ชดุ สําหรับตอ่ขยายสญัญาณ IWC 

Bus และไฟเลี �ยงวงจร +zV ไปยงัแผงวงจรถดัไป   

 มีวงจร Regulate ขนาด 5V/1A สําหรับจา่ยให้วงจรแสดงผล I2C และวงจรเชื'อมตอ่ภายนอกตา่งๆ 

 รองรับการติดตั �งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ PRO-MICRO 32U4 (ATMEGA32U4) 

 มีขั �วตอ่ IDE 6Pin มาตรฐาน AVRISP สําหรับใช้โปรแกรมชิพแบบ ISP ได้ในกรณีต้องการพฒันา

โปรแกรมด้วย Codevision AVR หรือ WinAVR 

 มีวงจร Line Driver แบบ RS485 Half Duplex  

o มีขั �วตอ่ RS485 แบบ 2Pin Terminal 5มม. แบบขนัน๊อต จํานวน Xชดุ 

o มีขั �วตอ่ RS485 แบบ RJ45 Female 8Pin จํานวน Xชดุ 

o มี Jumper เลือก Enable/Disable วงจร Fail-Safe และ Terminal Resistor 120โอห์ม 

 มีวงจร Line Driver แบบ RS232  พร้อมขั �วตอ่ RS232 แบบ Wafer 4Pin 2.5มม. 

 มีขั �วตอ่ 3Pin Wafer สําหรับเชื'อมตอ่ GPIO ของ MCU ออกไปใช้งาน (Arduino:D10) 

 มีขั �วตอ่ 6Pin Wafer สําหรับเชื'อมตอ่ GPIO ของ MCU ออกไปใช้งาน (Arduino:A0,A1,A2,A3) 

 มี Jumper สําหรับใช้เลือกกําหนดสถานะโลจิก HIGH/LOW ให้กบั GPIO ของ MCU จํานวน 5ชดุ 

(Arduino:D5-D9) สําหรับประยกุต์ใช้งาน เชน่ กําหนดรหสั Slave ID ของ Device ใน RS485 

 ใช้กบัไฟเลี �ยง 12VDC ขนาด 1A  

o ขั �วตอ่แบบ 2Pin Terminal 5mm 

o ขั �วตอ่แบบ 2Pin Wafer 2.5มม 
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คุณสมบัต ิET-BIG 7X2 I2C SLAVE 

 มีจอแสดงผลขนาด 4นิ �วจํานวน Wหลกั พร้อมวงจรขบั 7SEGMENT ทํางานที'แรงดนั +12VDC 

 ใช้ PCF8575 ในการควบคมุการแสดงผล พร้อม Jumper กําหนดตําแหนง่แอดเดรสการทํางาน

ของ PCF8575 ได้อิสระ x ตําแหนง่ 

 มีขั �วตอ่สญัญาณ I2C BUS แบบ RJ11 Female 6Pin จํานวน Xชดุ สําหรับรับสญัญาณ I2C BUS 

และไฟเลี �ยงวงจร 5V สําหรับควบคมุภายในบอร์ดและตอ่ขยายไปยงัแผงวงจรถดัไป  

 มีขั �วตอ่สญัญาณ I2C BUS แบบ 4Pin Wafer 2.5มม. จํานวน 1ชดุ สําหรับรับสญัญาณ I2C BUS 

และไฟเลี �ยงวงจร 5V สําหรับควบคมุภายในบอร์ดและตอ่ขยายไปยงัแผงวงจรถดัไป  

 มีขั �วตอ่แบบ 2Pin Wafer 2.5มม. จํานวน Wชดุ สําหรับรับเข้าและสง่ตอ่ไฟเลี �ยง 7 SEGMENT 

ขนาด 12V 
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ET-BIG 7X1 I2C 

  

 

คุณสมบัต ิET-BIG 7X1 I2C SLAVE 

 มีจอแสดงผล 7 SEGMENT ขนาด 4นิ �วจํานวน Xหลกั พร้อมวงจรขบั ทํางานที'แรงดนั +12VDC 

 ใช้ PCF8575 ในการควบคมุการแสดงผล พร้อม Jumper กําหนดตําแหนง่แอดเดรสการทํางาน

ของ PCF8575 ได้อิสระ x ตําแหนง่  

 มีขั �วตอ่สญัญาณ I2C BUS แบบ RJ11(FEMALE 6PIN) จํานวน Wชดุ สําหรับรับสญัญาณ I2C 

BUS และไฟเลี �ยงวงจร 5V มาควบคมุบอร์ดและตอ่ขยายไปยงัแผงวงจรถดัไป  

 มีขั �วตอ่สญัญาณ I2C BUS แบบ WAFER 4PIN(2.5มม.) จํานวน Wชดุ สําหรับรับสญัญาณ I2C 

BUS และไฟเลี �ยงวงจร zV มาควบคมุบอร์ดและตอ่ขยายไปยงัแผงวงจรถดัไป  

 มีขั �วตอ่แบบ WPin Wafer W.zมม. จํานวน Wชดุ สําหรับรับเข้าและสง่ตอ่ไฟเลี �ยง � SEGMENT 

ขนาด XWV 
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รูปแสดงโครงสร้างของบอร์ด ET-BIG 7X1 
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รูปแสดงโครงสร้างของบอร์ด ET-BIG 7X2 

 

***หมายเหตุ*** บอร์ด ET-BIG 7X2 MASTER และ ET-BIG 7X2 SLAVE มีโครงสร้างและวงจร

เดียวกนัเพียงแตทํ่าการตดิตั �งอปุกรณ์เสริมบนบอร์ดมากน้อยไมเ่ทา่กนั 
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การควบคุมการแสดงผลบอร์ด ET-BIG 7SEG I2C 

ชดุบอร์ด ET-BIG 7SEG I2C จะใช้ชิพ PCF8575 ทําหน้าที'เป็นตวัควบคมุและสั'งงาน การ

แสดงผลของ 7 SEGMENT โดยจะรับสญัญาณแบบ I2C BUS ในแบบ Slave Device โดยมีรหสั Control 

Byte ในการสื'อสารดงัรูป 

 

รูปแสดงรหัส Control Byte ของ PCF8575 (A0,A1,A2 กาํหนดจาก Jumper ในบอร์ด) 

 

 ในการสั'งแสดงผล 7SEGMENT นั �นจะใช้ PCF8575 ในโหมด Output สําหรับควบคมุการแสดงผล 

โดยรูปแบบการสื'อสารจะเริ'มจาก Master สง่ Start Condition แล้วตามด้วยรหสั Control Byte ของ 

PCF8575 สําหรับเขียนข้อมลู ขนาด Xไบต์ ซึ'งเมื'อ PCF8575 ได้รับรหสั Control Byte นี �จะตอบรับด้วยบติ

รับรู้ Acknowledge จากนั �น Master ก็สามารถสง่ข้อมลูสําหรับควบคมุการแสดงผลของ 7SEGMENT 

หลกัที'X และหลกัที'W ตามลําดบั ซึ'งทกุๆไบต์ข้อมลูที' Master สง่ออกไป PCF8575 จะตอบรับด้วยบติรับรู้ 

Acknowledge เสมอ เมื'อ Master สง่รหสั Start Condition ตามด้วยรหสั Control Byte และ Data 2 Byte 

ตามลําดบัเรียบร้อยแล้วก็สง่ Stop Condition เพื'อสิ �นสดุการสื'อสารดงัรูป 

 

รูปแสดงการสั1 งแสดงผล 7 SEGMENT ของ PCF8575 (A0,A1,A2 กาํหนดจาก Jumper ในบอร์ด) 
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บิตข้อมูลสาํหรับควบคุมการแสดงผลของ 7 SEGMENT 

 การแสดงผลของ 7 SEGMENT แตล่ะหลกั จะใช้ข้อมลูขนาด 1 ไบต์ ในการควบคมุ โดยข้อมลูที'

เป็น HIGH จะทําให้หลอดแสดงผลติดสวา่ง และข้อมลูที'เป็น LOW จะทําให้หลอดแสดงผลดบั โดยจะใช้

บติ D0-D6 ในการควบคมุการแสดงผลของ SEGMENT A-G ไลเ่รียงกนัไปตามลําดบั และใช้บิต D7 ใน

การควบคมุการแสดงผลของ SEGMENT-DP ดงันี � 

 

7 SEGMENT DP G F E D C B A 
Data Byte D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

 

ตารางแสดง ตาํแหน่งบิตข้อมูลที1ใช้สาํหรับควบคุมการแสดงผลของ 7 SEGMENT 
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รูปแสดง วงจรส่วนแสดงผลของ ET-BIG 7X1 I2C 

 

 

รูปแสดง วงจรส่วนแสดงผลของ ET-BIG 7X2 I2C 

 

 

รูปแสดงการสั1 งแสดงผล 7 SEGMENT ของชุดบอร์ด ET-BIG 7SEG I2C 
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ตัวอย่างการเข ียนโปรแกรมสั1 งงานด้วย Arduino  

#include <Wire.h>                 // I2C Bus 

 

void setup()  

{ 

  Wire.begin();       // Initial I2C Bus 

} 

 

void loop()  

{ 

  Wire.beginTransmission(0x20);   // Begin Write PCF8575 = 0100,000+(0:W) 

  Wire.write(0x3F);               // Right Digit Display "0" : 00111111 

  Wire.write(0x30);               // Left Digit  Display "1" : 00110000 

  Wire.endTransmission();         // End I2C 

 

  delay(1000); 

 

  Wire.beginTransmission(0x20);   // Begin Write PCF8575 = 0100,000+(0:W) 

  Wire.write(0x00);               // Right Digit Clear Display  

  Wire.write(0x00);               // Left Digit  Clear Display 

  Wire.endTransmission();         // End I2C 

 

  delay(1000); 

} 

แสดงตัวอย่างโปรแกรมการสั1 งแสดงผล ET-BIG 7SEG I2C 

 

 


