
เอกสารคู่มือบอร์ด ET-I2C TO 40 IO-DIN                                                                       

                                                                 
      

ET-I2C TO 40 IO-DIN   เป็นบอร์ดขยาย I/O ให้กบั MCU  จำานวน  40  BIT ซึง่แบง่ออกเป็น  8 BIT จำานวน 5 PORT  
โดยการเช่ือมตอ่แบบ  I2C bus โดยคณุสมบติัของบอร์ดมีดงันี ้

คุณสมบัตทิางเทคนิค

- ใช้ไอซีเบอร์ PCA9698DGG ของบริษัท  NXP  
- ใช้ไฟเลีย้ง 2.3 V-5.5 V  ได้
- มีขา I/0 ใช้งานท่ีสามารถกำาหนดเป็นได้ทัง้ INPUT และ OUTPUT จำานวน 40 BIT (8 BIT จำานวน 5 PORT)
- การเช่ือมตอ่บอร์ดแบบ  I2C bus ความถ่ีสงูสดุ  1 MHz (Fast-mode)
- สามารถเลือก  Address  ของบอร์ดได้ 64 Address  โดยใช้ขา Address เพียง 3 ขา
- สามารถใสต่วัยดึกบัราง DIN 35 mm ได้
- ขนาด PCB  96.5 mm x 76.2 mm
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ส่วนประกอบของบอร์ด

 หมายเลข 1  ขัว้ตอ่สญัญาณ I2C  แบบ RJ11  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป

 หมายเลข 2  ขัว้ตอ่สญัญาณ I2C  แบบ WAFER  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป

 หมายเลข 3  ขัว้ตอ่ไฟเลีย้งบอร์ดเพิ่มเติม  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป
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 หมายเลข 4  LED แสดงสถานะไฟเลีย้งของบอร์ด
 หมายเลข 5  ขัว้ตอ่ ET-10PIN I/O สำาหรับเช่ือมตอ่กบับอร์ดของ ETT ท่ีใช้ขัว้ตอ่แบบ 10PIN โดยมีการจดัขา 

สญัญาณดงัรูป

 หมายเลข 6  จัม้เปอร์สำาหรับเลือกขาสญัญาณจากขัว้   ET-10PIN I/O  ว่าจะใช้ขาสญัญาณไหนเป็นขา SCL 
หรือ SDA  ซึง่จากรูปจะให้ขา D4 เป็นขาสญัญาณ  SDA และ D5 เป็นขาสญัญาณ SCL

 หมายเลข 7  ขาสญัญาณ Interrupt  และ  Reset ของไอซี  PCA9698DGG
 หมายเลข 8  จัม้เปอร์สำาหรับเลือกใช้ตวัต้านทาน  PULL-UP  ของขา SCL และ SDA   ถ้าเลือกใช้ให้เลือกไปท่ี

ตำาแหน่ง EN   ถ้าไม่ใช้งานให้เลือกไปท่ีตำาแหน่ง  DIS
 หมายเลข 9  ไอซี PCA9698DGG
 หมายเลข 10 จัม้เปอร์สำาหรับเลือก ADDRESS ของบอร์ด  ซึง่สามารถดไูด้ตามตาราง ซึง่ตวัอย่างจากในรูปจะเลือก 

เป็น ADDRESS   40h   ( AD2=VSS , AD1=VSS , AD0=VSS ) 
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 หมายเลข 11 ขัว้ตอ่แบบ IDC10 สำาหรับขา  IO4_0 – IO4_7  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป

 หมายเลข 12      จัม้เปอร์สำาหรับเปิดปิดการทำางานของ  PCA9698DGG  โดยปกติจะเช่ือมตอ่ไว้
 หมายเลข 13 ขัว้ตอ่แบบ IDC10 สำาหรับขา  IO3_0 – IO3_7  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป
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 หมายเลข 14 ขัว้ตอ่แบบ IDC10 สำาหรับขา  IO0_0 – IO0_7  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป

 หมายเลข 15 ขัว้ตอ่แบบ IDC10 สำาหรับขา  IO1_0 – IO1_7  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป

 หมายเลข 16 ขัว้ตอ่แบบ IDC10 สำาหรับขา  IO2_0 – IO2_7  โดยมีการจดัขาสญัญาณดงัรูป

ตัวอย่างการใช้งานบอร์ด ET-I2C TO 40 IO-DIN ร่วมกับบอร์ด Arduino

1.  ในตวัอย่างนีจ้ะตอ่ร่วมกบับอร์ด  ET-BASE AVR EASY328  ซึง่แสดงดงัรูป
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โดยจะเลือกบอร์ด ET-I2C TO 40 IO-DIN เป็น  ADDRESS   40h  ( AD2=VSS , AD1=VSS , AD0=VSS )    และทำาการ
เช่ือมตอ่ระหวา่งบอร์ดทางขัว้ตอ่   ET-10PIN I/O   เข้ากบัขัว้ตอ่  ANALOG [0..5]   ของบอร์ด   ET-BASE AVR EASY328  
เน่ืองจากขา  A4 คือขา SDA  และ  A5  คือ  SCL   ซึง่ในบอร์ด  ET-I2C TO 40 IO-DIN  ต้องเลือกจัม้เปอร์ D4 เป็น SDA  และ  D5 
เป็น SCL ด้วย 
2.  เปิดตวัอย่างโปรแกรม   PCA9698_OUT ในโฟลเดอร์   Examples  ซึง่อยู่ในซีดีรอม  ซึง่ตวัอย่างนีเ้ป็นตวัอย่างสง่คา่ออกพอร์ต 
P0-P4 ให้ทำาการ upload  โปรแกรมเข้าสูบ่อร์ด   และตอ่ LED ทดสอบท่ีพอร์ต P0-P4   ( ผู้ใช้สามารถแก้ไข Address ของบอร์ดได้
โดยแก้โปรแกรมตามรูป  ซึง่จากตวัอย่างคือ Address 0x40 )
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