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Modbus RTU Relay8 

 

Modbus RTU Relay8 เป็นชดุบอร์ด Relay ขนาด /ช่อง สําหรับใช้สั3งงานควบคมุผ่านทางพอร์ต

สื3อสารอนกุรมโดยใช้การเชื3อมตอ่สื3อสารผา่นสญัญาณ RS485 แบบ Half Duplex ด้วย Protocol การ

สื3อสารแบบ Modbus RTU รองรับการเชื3อมตอ่สื3อสารระยะไกลแบบ Multi-drop ตามมาตรฐาน RS485 

สามารถเชื3อมตอ่อปุกรณ์ร่วมกนัในระบบบสัเดียวกนัได้มากถึง RS อปุกรณ์ โดยสามารถกําหนดคา่ Slave 

Address ได้อิสระจาก Dip Switch มีคําสั3งรองรับการทํางานแบบ PLC ทั Zงการสั3ง ON/OFF โดยตรง และ 

Toggle และ Inter-Locking(ON1/OFFชอ่งอื3นๆ หรือ ON2/OFFชอ่งอื3นๆ หรือ OFFทั Zงหมด) หรือแบบ 

Momentary(ON เป็นเวลา 0.5 วินาทีแล้ว OFF เอง) และ Delay(ON เป็นเวลานานตามเวลาที3กําหนดไว้

แล้ว OFF เอง) เป็นต้น  
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คุณสมบตั ิ

 ใช้กบัแหลง่จา่ยไฟ 12VDC 

 สื3อสารด้วย RS485 Half Duplex กําหนด Slave Device ID ได้อิสระ RSตําแหนง่ผา่น Dip Switch 

 8 Output Relay 2 Contact (NO / COMMON / NC) 

o  AC Contact Rating 10A / 220VAC  

o DC Contact Rating 10A / 30VDC 

 การเชื3อมตอ่สื3อสารผา่นสญัญาณแบบ RS485 Half Duplex ด้วย Modbus RTU Protocol  

o สามารถกําหนดคา่ Slave  Address ได้ RSตําแหนง่(k-Rl : 0x00-0x3F) จาก Dip Switch 

o Baudrate 9600bps, Data 8Bit, None Parity, 1 Stop Bit 

 มีคําสั3งรองรับการทํางานแบบ PLC  

o ON/OFF เป็นการ สั3งเปิด หรือ สั3งปิด 

o Toggle เป็นการสั3งสลบัการทํางานเป็นตรงข้าม 

o Latch(Inter-Locking) เป็นการสั3ง ONชอ่งเดียว/OFFชอ่งที3เหลือ หรือ OFFทั Zงหมด 

o Momentary เป็นการสั3ง ON เป็นเวลา k.qวินาทีแล้ว OFF เองอตัโนมตัิ 

o Delay เป็นการสั3ง ON เป็นเวลานานตามที3กําหนด(0-255วินาที) แล้ว OFF อตัโนมตัิ 

o Read Status เป็นการสั3งอา่นสถานการณ์ ON/OFF  

 ขนาด ความกว้าง R.rซม.  x  ความยาว t ซม. 
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ข้อกาํหนดในการสื%อสาร 

ข้อกําหนดในการตดิตอ่สื3อสาร จะใช้การสื3อสารแบบอนกุรม ผา่นระบบสญัญาณ RSS/q แบบ 

Half Duplex ด้วย Modbus RTU Protocol โดยจะใช้ Dip Switch[v..R] สําหรับทําหน้าที3กําหนดคา่ Slave 

Device Address ระหวา่ง kxkk - kxlF โดย Switch[v] แทน Ak Switch[r] แทน Av ไลเ่รียงไปจนถึง 

Switch[R]แทน Aq ตามลําดบั โดยตําแหนง่ Switch ที3 ON จะมีคา่เป็น “v” และ Switch ที3 OFF จะมีคา่

เป็น “k” โดยในการสื3อสารจะมีข้อกําหนดของคา่พารามิเตอร์ของการสื3อสารอนกุรมเป็นดงันี Z 

 Baudrate tRkkBPS 

 Data /Bit 

 None Parity 

 v Stop Bit 

 

รูปแสดง ตําแหนง่ DIP Switch สําหรับกําหนดตําแหนง่ และจดุเชื3อมตอ่ RS485  
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การทาํงานของคาํสั% ง 

 บอร์ด Modbus RTU Relay8 จะมีคําสั3งสําหรับสั3งงาน Relay 6 รูปแบบคําสั3ง โดยมีขนาด 8 Byte 

ซึ3งจะใช้ฟังก์ชั3น 0x06 ของ Modbus RTU Protocol สําหรับเลือกสั3งงาน โดยใช้คา่ของตําแหนง่  Address 

Register 0x0001-0x0008 แทนหมายเลข Relay ที3ต้องการสั3งงาน และใช้ Data High Byte ทําหน้าที3

กําหนดรหสัคําสั3ง 0x01-0x06 สว่น Data Low Byte จะมีคา่เป็น 0x00 และใช้กําหนดคา่ Delay ของคําสั3ง 

Command 0x06  และ โดยมีรูปแบบการทํางานของคําสั3งดงันี Z 

 Open Relay(ON) เป็นการสั3ง Open ซึ3ง หมายถึง เปิด การทํางานของรีเลย์ คําสั3งนี Zจะใช้ รหสั 

Command เป็น 0x01  

 Close Relay(OFF) เป็นการสั3ง Close ซึ3ง หมายถึง ปิด การทํางานของรีเลย์ คําสั3งนี Zจะใช้ รหสั 

Command เป็น 0x02  

 Toggle Relay(Self-Locking) เป็นการสั3งเปลี3ยนการทํางานของ Relay ให้ตรงข้ามกบัปัจจบุนั ถ้า

ปัจจบุนั Open อยูก็่จะเปลี3ยนเป็น Close แตถ้่าปัจจบุนั Close อยู่ก็จะเปลี3ยนเป็น Open คําสั3งนี Z

จะใช้ รหสั Command เป็น 0x03  

 Latch (Inter-Locking) เป็นการสั3ง Latch การทํางานของ Relay ซึ3งจะเป็นการสั3ง Open(ON) 

รีเลย์ชอ่งที3กําหนด แล้ว Close(OFF) รีเลย์อีกช่องหนึ3งโดยอตัโนมตัิ คําสั3งนี Zจะใช้ รหสั Command 

เป็น 0x04  

 Momentary(Non-Locking) เป็นการสั3ง Open การทํางานของ Relay แบบทริก ซึ3งจะเป็นการสั3ง 

Open(ON) รีเลย์ชอ่งที3กําหนดเป็นเวลา k.qวินาที แล้ว Close(OFF) เองโดยอตัโนมตัิ คําสั3งนี Zจะใช้ 

รหสั Command เป็น 0x05  

 Delay เป็นการสั3ง Open การทํางานของ Relay แบบทริกเชน่เดียวกนักบั Momentary แต่

กําหนดคา่เวลาในการทํางานได้ 0 – 255 วินาที ซึ3งจะเป็นการสั3ง Open(ON) รีเลย์ชอ่งที3กําหนด

เป็นเวลา XXX วินาที แล้ว Close(OFF) เอง คําสั3งนี Zจะใช้รหสั Command เป็น 0x06  

 

 

 



คูมื่อการใช้งาน Modbus RTU Relay8 

 

ETT CO.,LTD. หน้า 5 
 

การควบคุมการทาํงานของ Relay 

 การ Control Relay ของบอร์ด Modbus RTU Relay8 จะใช้ฟังก์ชั3น 0x06 ใน Modbus RTU 

Protocol สําหรับสั3งงานโดยมี คําสั3ง 6คําสั3ง ซึ3งมีรูปแบบดงันี Z 

Byte No. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modbus Slave ID Function Address Data CRC Check 

Function Device Addr Function Ch Number Command Delay CRC Check 

Open Ch1 0x00...0x3F 0x06 0x0001 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Open Ch2 0x00...0x3F 0x06 0x0002 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Open Ch3 0x00...0x3F 0x06 0x0003 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Open Ch4 0x00...0x3F 0x06 0x0004 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Open Ch5 0x00...0x3F 0x06 0x0005 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Open Ch6 0x00...0x3F 0x06 0x0006 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Open Ch7 0x00...0x3F 0x06 0x0007 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Open Ch8 0x00...0x3F 0x06 0x0008 0x01 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch1 0x00...0x3F 0x06 0x0001 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch2 0x00…0x3F 0x06 0x0002 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch3 0x00…0x3F 0x06 0x0003 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch4 0x00…0x3F 0x06 0x0004 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch5 0x00…0x3F 0x06 0x0005 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch6 0x00…0x3F 0x06 0x0006 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch7 0x00…0x3F 0x06 0x0007 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Close Ch8 0x00…0x3F 0x06 0x0008 0x02 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch1 0x00...0x3F 0x06 0x0001 0x03 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch2 0x00...0x3F 0x06 0x0002 0x03 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch3 0x00...0x3F 0x06 0x0003 0x03 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch4 0x00...0x3F 0x06 0x0004 0x03 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch5 0x00...0x3F 0x06 0x0005 0x03 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch6 0x00...0x3F 0x06 0x0006 0x03 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch7 0x00...0x3F 0x06 0x0007 0x03 0x00 2 Byte CRC 

Toggle Ch8 0x00...0x3F 0x06 0x0008 0x03 0x00 2 Byte CRC 
 

ตารางแสดงคําสั3ง Modbus RTU สาํหรับ Control Command(0x06 Command) 1/2 
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Byte No. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modbus Slave ID Function Address Data CRC Check 

Function Device Addr Function Ch Number Command Delay CRC Check 

Latch Ch1 0x00…0x3F 0x06 0x0001 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Latch Ch2 0x00…0x3F 0x06 0x0002 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Latch Ch3 0x00…0x3F 0x06 0x0003 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Latch Ch4 0x00…0x3F 0x06 0x0004 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Latch Ch5 0x00…0x3F 0x06 0x0005 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Latch Ch6 0x00…0x3F 0x06 0x0006 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Latch Ch7 0x00…0x3F 0x06 0x0007 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Latch Ch8 0x00…0x3F 0x06 0x0008 0x04 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch1 0x00…0x3F 0x06 0x0001 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch2 0x00…0x3F 0x06 0x0002 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch3 0x00…0x3F 0x06 0x0003 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch4 0x00…0x3F 0x06 0x0004 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch5 0x00…0x3F 0x06 0x0005 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch6 0x00…0x3F 0x06 0x0006 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch7 0x00…0x3F 0x06 0x0007 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Momentary Ch8 0x00…0x3F 0x06 0x0008 0x05 0x00 2 Byte CRC 

Delay Ch1 0x00...0x3F 0x06 0x0001 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 

Delay Ch2 0x00…0x3F 0x06 0x0002 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 

Delay Ch3 0x00…0x3F 0x06 0x0003 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 

Delay Ch4 0x00…0x3F 0x06 0x0004 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 

Delay Ch5 0x00…0x3F 0x06 0x0005 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 

Delay Ch6 0x00…0x3F 0x06 0x0006 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 

Delay Ch7 0x00…0x3F 0x06 0x0007 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 

Delay Ch8 0x00…0x3F 0x06 0x0008 0x06 0x00..0xFF 2 Byte CRC 
 

ตารางแสดงคาํสั% ง Modbus RTU สาํหรับ Control Command(0x06 Command) 2/2 

หมายเหตุ  

 ใน Momentary mode คา่การหนว่งเวลาของ delay time จะมีคา่คงที3 0.5 seconds 

 ใน Delay mode คา่หนว่งเวลาของ delay time จะมีคา่ระหวา่ง 0-255 seconds 
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การอ่านค่า Status และการ ตอบรับ 

 การอ่านคา่ Status และ การตอบรับคําสั3ง ของบอร์ด Modbus RTU Relay8 จะใช้ฟังก์ชั3น 0x03 

ใน Modbus RTU Protocol สําหรับอา่นคา่และตอบรับโดยมีรูปแบบดงันี Z 

Byte No. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Modbus Slave ID Function Address Data CRC Check 

Function Device Addr Function Start Reg Addr Register Length CRC Check 

Read Ch1 0x00...0x3F 0x03 0x0001 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch2 0x00...0x3F 0x03 0x0002 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch3 0x00...0x3F 0x03 0x0003 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch4 0x00...0x3F 0x03 0x0004 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch5 0x00...0x3F 0x03 0x0005 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch6 0x00...0x3F 0x03 0x0006 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch7 0x00...0x3F 0x03 0x0007 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch8 0x00...0x3F 0x03 0x0008 0x0001 2 Byte CRC 

Read Ch1..Ch8 0x00...0x3F 0x03 0x0001 0x0008 2 Byte CRC 

 

ตารางแสดง รูปแบบ Modbus RTU ของคาํสั% ง Read Status(0x03 Command) 
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การตอบรับ Read Status Command 

ในการสั3งอ่านคา่ Status นั Zนจะเป็นการสั3งอา่นคา่สถานะของรีเลย์ ซึ3งบอร์ดจะตอบรับด้วยการสง่

สถานะปัจจบุนัของ Relay ชอ่งนั Zนๆกลบัมาให้ เชน่ Open(ON) หรือ Close(OFF) โดยจะใช้ข้อมลูขนาด vR

บติ แทนคา่สถานะของ Relay 1ชดุ ถ้าสถานะเป็น Close(OFF) จะมีคา่เป็น 0x0000 แตถ้่ามีสถานะเป็น 

Open(ON) จะมีคา่เป็น 0x0001 โดยใน Modbus Frame จะใช้ข้อมลูแบบ /บิต ดงันั Zนคา่สถานะของ 

Relay จะถกูแบง่ออกเป็นข้อมลู /บิต rByte เรียงลําดบักนัมาใน Frame โดยเริ3มต้นจาก High Byte ตาม

ด้วย Low Byte ตามลําดบั เชน่ ถ้าคา่สถานะเป็น Open ซึ3งมีคา่ 0x0001 ใน Modbus Frame จะเป็น 

0x00 และ 0x01 ตามลําดบั 

Byte Length 1 1 1 1...n 2 

Modbus Slave ID Function Address Data CRC Check 

Function Device Addr. Function Data Length Data[Data Length] CRC Check 

RY1 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 

RY1 Close 0x00…0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 

RY2 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 

RY2 Close 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 

RY3 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 
RY3 Close 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 

RY4 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 

RY4 Close 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 

RY5 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 

RY5 Close 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 

RY6 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 

RY6 Close 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 

RY7 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 

RY7 Close 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 
RY8 Open 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x01 2 Byte CRC 

RY8 Close 0x00...0x3F 0x03 0x02 0x00, 0x00 2 Byte CRC 
 

ตารางแสดง รูปแบบ Modbus RTU ของการตอบรับคําสั3ง Read Status(0x03 Command) 
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การกาํหนดตาํแหน่ง Slave Device ID 

ตาํแหน่ง Dip Switch สาํหรับกาํหนดตาํแหน่ง Slave Device Address 

Switch[1] Switch[2] Switch[3] Switch[4] Switch[5] Switch[6] 

OFF OFF OFF OFF OFF OFF 0  : 0x00 

ON OFF OFF OFF OFF OFF 1  : 0x01 

OFF ON OFF OFF OFF OFF 2  : 0x02 

ON ON OFF OFF OFF OFF 3  : 0x03 

OFF OFF ON OFF OFF OFF 4  : 0x04 

ON OFF ON OFF OFF OFF 5  : 0x05 

OFF ON ON OFF OFF OFF 6  : 0x06 

ON ON ON OFF OFF OFF 7  : 0x07 

OFF OFF OFF ON OFF OFF 8  : 0x08 

ON OFF OFF ON OFF OFF 9  : 0x09 

OFF ON OFF ON OFF OFF 10 : 0x0A 

ON ON OFF ON OFF OFF 11 : 0x0B 

OFF OFF ON ON OFF OFF 12 : 0x0C 

ON OFF ON ON OFF OFF 13 : 0x0D 

OFF ON ON ON OFF OFF 14 : 0x0E 

ON ON ON ON OFF OFF 15 : 0x0F 

OFF OFF OFF OFF ON OFF 16 : 0x10 

ON OFF OFF OFF ON OFF 17 : 0x11 

OFF ON OFF OFF ON OFF 18 : 0x12 

ON ON OFF OFF ON OFF 19 : 0x13 

OFF OFF ON OFF ON OFF 20 : 0x14 

ON OFF ON OFF ON OFF 21 : 0x15 

OFF ON ON OFF ON OFF 22 : 0x16 

ON ON ON OFF ON OFF 23 : 0x17 

OFF OFF OFF ON ON OFF 24 : 0x18 

ON OFF OFF ON ON OFF 25 : 0x19 

OFF ON OFF ON ON OFF 26 : 0x1A 

ON ON OFF ON ON OFF 27 : 0x1B 

OFF OFF ON ON ON OFF 28 : 0x1C 

ON OFF ON ON ON OFF 29 : 0x1D 

OFF ON ON ON ON OFF 30 : 0x1E 

ON ON ON ON ON OFF 31 : 0x1F 
 

ตาราง แสดงการกาํหนดตาํแหน่ง Slave Device Address ของบอร์ด 1/2 
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ตาํแหน่ง Dip Switch สาํหรับกาํหนดตาํแหน่ง Slave Device Address 

Switch[1] Switch[2] Switch[3] Switch[4] Switch[5] Switch[6] 

OFF OFF OFF OFF OFF ON 32  : 0x20 

ON OFF OFF OFF OFF ON 33  : 0x21 

OFF ON OFF OFF OFF ON 34  : 0x22 

ON ON OFF OFF OFF ON 35  : 0x23 

OFF OFF ON OFF OFF ON 36  : 0x24 

ON OFF ON OFF OFF ON 37  : 0x25 

OFF ON ON OFF OFF ON 38  : 0x26 

ON ON ON OFF OFF ON 39  : 0x27 

OFF OFF OFF ON OFF ON 40  : 0x28 

ON OFF OFF ON OFF ON 41  : 0x29 

OFF ON OFF ON OFF ON 42 : 0x2A 

ON ON OFF ON OFF ON 43 : 0x2B 

OFF OFF ON ON OFF ON 44 : 0x2C 

ON OFF ON ON OFF ON 45 : 0x2D 

OFF ON ON ON OFF ON 46 : 0x2E 

ON ON ON ON OFF ON 47 : 0x2F 

OFF OFF OFF OFF ON ON 48 : 0x30 

ON OFF OFF OFF ON ON 49 : 0x31 

OFF ON OFF OFF ON ON 50 : 0x32 

ON ON OFF OFF ON ON 51 : 0x33 

OFF OFF ON OFF ON ON 52 : 0x34 

ON OFF ON OFF ON ON 53 : 0x35 

OFF ON ON OFF ON ON 54 : 0x36 

ON ON ON OFF ON ON 55 : 0x37 

OFF OFF OFF ON ON ON 56 : 0x38 

ON OFF OFF ON ON ON 57 : 0x39 

OFF ON OFF ON ON ON 58 : 0x3A 

ON ON OFF ON ON ON 59 : 0x3B 

OFF OFF ON ON ON ON 60 : 0x3C 

ON OFF ON ON ON ON 61 : 0x3D 

OFF ON ON ON ON ON 62 : 0x3E 

ON ON ON ON ON ON 63 : 0x3F 
 

ตาราง แสดงการกาํหนดตาํแหน่ง Slave Device Address ของบอร์ด 2/2 

 


